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1. Giới thiệu chung:
1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) năm 2025-2027.
1. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM.
1. Thời gian thực hiện gói thầu (bao gồm thời gian nghiệm thu): 25 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1. Diện tích tòa nhà: 47.160 m2, bao gồm 15 tầng và 02 tầng hầm.
1. Quy mô hệ thống quản lý tòa nhà BMS (Building Management System):
Bảng 1
	STT
	Mô tả

	1
	Hệ thống máy tính và phần mềm

	
	· [bookmark: _GoBack]Phần mềm cài đặt/ điều khiển và thiết bị của hệ thống quản lý tòa nhà BMS, Envision For BACtalk 3.0 
· Máy tính trung tâm PC Dell: 02 bộ
· Màn hình LCD 19”: 02 cái
Máy in kim HP: 01 cái	

	2
	Hệ thống điện, tủ điện BCM

	
	Tủ điều khiển trung tâm BCM (Body Control Module), số lượng 01 tủ, bao gồm:
· Bộ điều khiển trung tâm BCM- Module Ethernet: 02 bộ
· Bộ điều khiển trung tâm BCM- Module MS/TP: 02 bộ
· Bộ điều khiển trung tâm BCM- Module cấp nguồn: 02 bộ

	3
	Hệ thống điện, tủ điện DDC

	
	Tủ điều khiển DDC (Direct Digital Control), số lượng 08 tủ, bao gồm:
· Bộ điều khiển Alerton by Honeywell mã VLC-1188: 22 bộ
· Bộ điều khiển Alerton by Honeywell mã VLC-16160: 08 bộ
· Bộ điều khiển Alerton by Honeywell mã VLC-1600: 07 bộ

	4
	Tủ điều khiển DDC, giám sát và điều khiển hệ thống

	
	· Máy lạnh trung tâm (AHU): 16 cái 
· Van gió tự động (CAV): 36 cái
· Quạt thông gió trung tâm (FAN): 46 cái
· Van nước tự động (FCU): 18 van
· Máy lạnh trung tâm (Chiller) gồm: 04 Chiller, 06 bơm nước lạnh, 06 bơm nước giải nhiệt, 04 tháp giải nhiệt
· Tích hợp hệ thống báo cháy: 01 hệ.

	5
	Hệ thống lạnh trung tâm (Chiller, bơm, AHU, FCU, VAV, van nước…)
Hệ thống bơm nước sinh hoạt, bơm chữa cháy, xử lý nước thải, hố gom nước (Sumpit), …
Hệ thống quạt thông gió, quạt tăng áp cầu thang, quạt hút khói
Hệ thống báo cháy


1. Mục tiêu công việc:
1. Đảm bảo hệ thống quản lý tòa nhà hoạt động ổn định, không bị gián đoạn và đáp ứng đúng, đủ công năng của hệ thống.
1. Tối ưu hóa hiệu suất thiết bị, máy móc.
1. Cảnh bảo những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời.
1. Yêu cầu kỹ thuật:
0. Yêu cầu chung:
7. Số đợt bảo trì định kỳ: 03 đợt/ năm
Bảng 2
	Công việc bảo trì
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3

	1. Công việc bảo trì định kỳ
	x
	x
	x

	1. Công việc bảo trì hàng năm
	
	
	

	· Kiểm tra các điểm xuất nhập
	x
	x
	x

	· Huấn luyện vận hành
	x
	x
	x


7. Yêu cầu về nhân sự:
1. Đảm bảo tối thiểu 01 nhân sự am hiểu và lập trình về phần mềm Envision For BACtalk 3.0.
1. Đảm bảo 100% các nhân sự tham gia thực hiện công việc có đủ kinh nghiệm, năng lực, chuyên môn và đã hoàn thành đào tạo về an toàn lao động.
1. Trang bị đầy đủ, đồng phục công ty, bảng tên, phương tiện bảo hộ lao động (nếu có).
1. Tác phong làm việc lịch sự, hòa nhã.
1. Thực hiện công việc dưới sự giám sát của nhân viên Bệnh viện. Nhà thầu tuân thủ mọi sự hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện. Nếu vi phạm, nhân sự đó phải lập tức rời khỏi bệnh viện và không được tiếp tục công việc tại Bệnh viện.
1. Đối với nội dung bảo trì:
1. Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
1. Việc sửa chữa, bảo trì không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống như: lạnh trung tâm, bơm nước sinh hoạt, bơm chữa cháy, xử lý nước thải, bơm nước hố gom nước, hệ thống quạt thông gió, quạt tăng áp cầu thang, quạt hút khói, hệ thống tủ điện … và tất cả các thiết bị liên quan. 
1. Nhà thầu có trách nhiệm xử lý các sự cố đột xuất nhằm tối thiểu thời gian gián đoạn (không quá 24 giờ) trong trường hợp sự cố xảy ra. Chi phí nhân công kiểm tra khẩn cấp, xử lý khi xảy ra sự cố đã bao gồm trong dịch vụ bảo trì.
1. Cung cấp các phương tiện để thực hiện việc lắp đặt đáp ứng yêu cầu an toàn và chất lượng công việc.
3.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
1. Công việc bảo trì định kỳ:
	STT
	Nội dung công việc

	1
	Hệ thống máy tính, phần mềm BMS và tủ điều khiển trung tâm

	
	· Kiểm tra và vệ sinh hút bụi máy tính, tủ điều khiển trung tâm DDC.
· Phối hợp với nhân viên kỹ thuật bệnh viện thống kê các lỗi tồn đọng của hệ thống BMS và lên kế hoạch xử lý.
· Kiểm tra lại nhật ký vận hành.
· Tối ưu dữ liệu báo lỗi (Alarm), lịch sử (Trendlog), thời gian biểu (Schedule) và cập nhật chương trình (Nếu cần).
· Kiểm tra giao tiếp các DDC về trung tâm.
· Kiểm tra các thiết bị trung tâm: BCM, máy tính BMS, switch.
· Kiểm tra lại các điểm xuất nhập (I/O points).
· Kiểm tra cấu trúc đường dẫn, thư mục.

	2
	Hệ thống lạnh trung tâm (Chiller, bơm, AHU, van nước…)

	
	· Kiểm tra thiết bị tủ BCM, vệ sinh bề mặt các bộ điều khiển, đo nguồn áp tủ điện trước và sau biến áp.
· Kiểm tra các tủ DDC, vệ sinh bề mặt các bộ điều khiển, đo nguồn áp tủ điện trước và sau biến áp.
· Kiểm tra hoạt động và thông số của các bộ điều khiển, cảm biến, các thiết bị chấp hành trên hệ thống.
· Kiểm tra nguyên lý hoạt động của hệ thống và đáp ứng của hệ thống với các giá trị cài đặt.

	3
	Hệ thống bơm nước sinh hoạt, nước RO, bơm chữa cháy, xử lý nước thải, hố gom nước (Sumpit), …

	
	· Kiểm tra các thiết bị tủ DDC, hút bụi, vệ sinh bề mặt các bộ điều khiển, đo nguồn áp tủ điện trước và sau biến áp.
· Kiểm tra các tín hiệu phản hồi về BMS.

	4
	Hệ thống quạt thông gió, quạt tăng áp cầu thang, quạt hút khói

	
	· Kiểm tra các tủ DDC, hút bụi, vệ sinh bề mặt các bộ điều khiển, đo nguồn áp tủ điện trước và sau biến áp.
· Kiểm tra các thông số, kiểm tra nguyên lý hoạt động của hệ thống.

	5
	Hệ thống điện

	
	· Kiểm tra tín hiệu kết nối bật cao đồng hồ điện, so sánh thông số trên máy tính so với thực tế.

	6
	Hệ thống báo cháy

	
	· Kiểm tra tín hiệu kết nối bật cao với hệ thống báo cháy (chuẩn giao tiếp BACnet IP).

	7
	Khác

	
	· Xử lý các tồn đọng của hệ thống BMS, backup hệ thống sau bảo trì và sao lưu các dữ liệu quan trọng ra ngoài.
· Thống kê thời gian hoạt động.


1. Công việc bảo trì hàng năm: 
1. Kiểm tra các điểm xuất nhập: Đối với các điểm tương tự (analog), giá trị đọc thực tế sẽ được so sánh với giá trị hiển thị trên máy tính BMS. Đối với các điểm nhị phân (digital), thay đổi trạng thái hoạt động của thiết bị và quan sát sự thay đổi trên máy tính BMS.
1. Huấn luyện vận hành cho nhân viên phụ trách, vận hành hệ thống BMS.
1. Nội dung báo cáo:
· Sau khi hoàn thành dịch vụ bảo trì (theo từng đợt): Thực hiện báo cáo chi tiết công việc bảo trì, hình ảnh minh chứng và tổng hợp phân tích, đánh giá, đưa ra biện pháp khắc phục cụ thể khi có phát hiện các dấu hiệu bất thường. Báo cáo phải có biểu đồ thời gian hoạt động của thiết bị, trích xuất lỗi hệ thống. Báo cáo được gửi cho Chủ đầu tư trong vòng 15 ngày sau mỗi đợt bảo trì.
· Báo cáo các nội dung phát sinh (nếu có). Báo cáo được gửi cho Chủ đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ khi có nội dung bảo trì phát sinh.
1. Yêu cầu khác đối với Nhà thầu:
· Chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm việc tại bệnh viện. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ sự cố, tai nạn liên quan đến quá trình làm việc.
· Chịu trách nhiệm thay thế, khắc phục, sửa chữa và mọi chi phí liên quan đối với những hư hỏng do nhà thầu gây ra và những hư hỏng do trước đó nhà thầu không báo cáo.
· Khi có sự cố phát sinh liên quan đến dịch vụ, trong thời gian 04 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải có mặt tại địa điểm của Chủ đầu tư để cùng phối hợp giải quyết. 
· Thực hiện công việc theo lịch sắp xếp của Bệnh viện (kể cả ngoài giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, lễ).
· Nhà thầu chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm việc tại Bệnh viện. Đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các sự cố, tai nạn liên quan trong suốt quá trình thực hiện công việc (kể cả đối với bên thứ 3).
1. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung qui định tại Chương V, gồm các phần như sau:
3. Giải pháp và phương pháp luận: đảm bảo tối thiểu các nội dung
1. Quy trình các bước thực hiện dịch vụ bảo trì hệ thống quản lý tòa nhà (BMS);
1. Biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ; Điều kiện vệ sinh môi trường; Phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động.
3. Kế hoạch công tác: bao gồm
1.  Danh sách nhân sự thể hiện: 
1. Chi tiết nhân sự để thực hiện công việc;
1. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;  
1. Tiến độ chi tiết để thực hiện công việc trong từng đợt.
1. Kiểm tra, nghiệm thu:
1. Địa điểm: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM. 
1. Nội dung nghiệm thu (theo từng đợt):
1. Đáp ứng theo nội dung mục 3, Yêu cầu kỹ thuật của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
1. Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) hoạt động ổn định, không bị gián đoạn và đáp ứng đúng, đủ công năng của hệ thống.
1. Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đúng thời gian, kế hoạch trong bảng tiến độ thực hiện và không làm ảnh hưởng đến hoạt động Bệnh viện.
1. Dụng cụ, thiết bị sử dụng đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu công việc. 
1. Nhân viên phải có thái độ hòa nhã, lịch sự, mặc đồng phục hoặc mang thẻ nhân viên khi thực hiện công việc. Nhân viên thực hiện phải tuân thủ quy trình, quy định và theo sự huớng dẫn của nhân viên Bệnh viện. Trao đổi với nhân viên phụ trách của Bệnh viện về tình trạng của hệ thống.
1. Ðảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi truờng, phòng cháy chữa cháy trong khi thực hiện công việc.
1. Thực hiện chế độ báo cáo đúng yêu cầu.
1. Nhà thầu chịu trách nhiệm với các lỗi phát sinh thuộc phạm vi công việc của nhà thầu do không cảnh báo trong chù kỳ bảo trì của nhà thầu, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí nhân công, vật tư, …, các chi phí khác để khắc phục hậu quả.
1. Thanh toán theo từng đợt bảo trì khi có đầy đủ các tài liệu sau: Báo cáo bảo trì, Biên bản nghiệm thu có xác nhận của hai bên, Hóa đơn giá trị gia tăng của nhà thầu và yêu cầu thanh toán từ nhà thầu.

