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I. Giới thiệu về dự án, gói thầu
[bookmark: _Hlk196814983]1. Giới thiệu về dự án:
[bookmark: _Hlk212128045][bookmark: _Hlk207373084]1.1. Tên dự án: Lát vỉa hè, rãnh thoát nước tổ dân phố 9 phường Điện Biên Phủ (phường Him Lam cũ). 
1.2. Địa điểm xây dựng: Các tuyến đường thuộc tổ dân phố 9, phường Điện Biên Phủ (phường Him Lam cũ). 
1.3. Người quyết định đầu tư: UBND phường Điện Biên Phủ. 
1.4. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Điện Biên Phủ. 
1.5. Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Minh Thành 68 Điện Biên . 
1.6. Loại, Nhóm dự án; loại, cấp công trình, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 
- Nhóm dự án: Nhóm C 
- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV, Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV. 
1.7. Mục tiêu dự án: Việc đầu tư sửa chữa, cải tạo hệ thống vỉa hè, thoát nước khu vực tổ dân phố 9 (phường Him Lam cũ) nhằm khắc phục các hư hỏng xuống cấp của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hiện hữu qua nhiều năm khai thác sử dụng, đồng thời góp phần từng bước đồng bộ, hoàn thiện về hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị. 
1.8. Nội dung quy mô đầu tư xây dựng: 
(1). Sửa chữa mặt đường hiện trạng gồm 4 tuyến nhánh với tổng chiều dài khoảng L= 583m với tổng diện tích mặt đường khoảng S = 2.303m2, cụ thể: Bóc lớp bê tông nhựa hiện trạng, lu lèn lại mặt đường cũ, tưới nhựa thấm bám 1kg/m2, Thảm BTN C12.5 dày 7cm. 
(2). Sửa chữa vỉa hè theo mặt cắt ngang hiện trạng:
- Kết cấu bó vỉa: Bó vỉa bằng bê tông giả đá có kích thước 35x20cm (vị trí khu dân cư) và kích thước 18x22cm (vị trí hạ hè, vị trí cổng vào các cơ quan) đặt trên lớp lớp đệm vữa mác 100#, lớp móng bằng bê tông mác 150# dày 10cm. 
- Rãnh tam giác rộng 30cm, kết cấu bằng bê tông giả đá có kích thước (30x30x5)cm, trên lớp móng bằng bê tông mác 150# dày (12-16)cm. 
- Lát vỉa hè: Xây dựng mới toàn bộ vỉa hè bằng gạch bê tông giả đá dày 5cm trên lớp đệm vữa mác 100#; lót móng bằng bê tông mác 150#, dày 10cm với diện tích vỉa hè khoảng S = 2.303,07m2. 
(3). Sửa chữa hệ thống thoát nước rãnh hộp hai bên đường: 
- Sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước trên vỉa hè hiện đã hư hỏng xuống cấp, rãnh có kích thước BxH=(0,4x0,6)m, tổng chiều dài khoảng L=874,2m; đối với các vị trí trên vỉa hè: kết cấu BTCT đúc sẵn mác 250#, dày 12 cm, tấm nắp đậy BTCT mác 250#; đối với các đoạn rãnh dưới lòng đường: kết cấu BTCT đúc sẵn mác 250#, dày 15 cm, tấm nắp đậy BTCT mác 250#.
- Sửa chữa hệ thống hố ga, cửa thu dọc theo tuyến, số lượng 36 hố ga; kết cấu bằng BTCT đúc sẵn mác 250#, nắp ga bằng BTCT đúc sẵn mác 250# gắn tấm nắp gang tròn D=650mm. 
- Cửa thu bằng BTCT đúc sẵn mác 250#, phía trên song chắn rác, số lượng 36 cửa thu. 
(4). Đầu tư hệ thống thu gom thoát nước thải các hộ dân: thoát nước thải từ các hộ dân được thu bằng ống u.PVC D110. Tuyến ống thu gom sử dụng ống nhựa u.PVC D160 và đấu nối vào hệ thống thoát nước mặt; với chiều dài tuyến ống u.PVC D160 khoảng L = 442,0m. 
(5). Đầu tư bó ống để phục vụ hạ ngầm đường điện, hệ thống thông tin liên lạc: Bổ sung tuyến bó ống kỹ thuật với chiều dài khoảng L=639, thực hiện hạ ngầm hệ thống đường dây cấp điện và hệ thống đường dây thông tin liên lạc. Hố ga bằng BTCT đúc sẵn mác 250#, tấm đậy bằng BTCT đúc sẵn mác 250# gắn tấm nắp bể cáp 4 cánh tam giác, số lượng 28 hố ga; Hệ thống bó ống sử dụng 4 ống HDPE D110.
1.9. Tổng mức đầu tư: 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng chẵn)
1.10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025 - 2026. 
1.11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế phường quản lý.
1.12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.
[bookmark: _Hlk204008148]2. Giới thiệu về gói thầu: 
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.
- Giá gói thầu/Dự toán gói thầu: 6.670.482.617 đồng.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế phường quản lý.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.
- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 
Hoàn thành công trình trong vòng 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Hồ sơ mời thầu có đính kèm Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, trong đó có các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và các thuyết minh khác có liên quan kèm theo để nhà thầu làm cơ sở lập E-Hồ sơ dự thầu.
IV. Các bản vẽ: Có, file đính kèm
