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Mục 1. Giới thiệu về gói thầu
1. Giới thiệu chung
1.1. Tên hạng mục: Thay MBA T1-25MVA trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La.
[bookmark: _GoBack]1.2. Tên gói thầu: Vận chuyển, bảo dưỡng MBA T1 trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La  .
1.3. Địa điểm: TBA 110kV Mộc Châu, TBA 110kV Sông Mã và cung đường từ TBA 110kV Mộc Châu đến TBA 110kV Sông Mã
1.5. Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày
2. Phương án vận chuyển: Chi tiết tại file phương án kỹ thuật được duyệt đính kèm.
3.  Yêu cầu về uy tín của nhà thầu:
Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên của liên danh) không có hợp đồng bị đánh giá “không đạt” hoặc có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “cảnh báo” tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2023 theo Văn bản số 1613/EVNNPC-QLĐT ngày 12/4/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu năm 2023 vào công tác lựa chọn nhà thầu năm 2024. 
4. Phạm vi công việc của gói thầu
4.1. Trách nhiệm thực hiện của nhà thầu:
 - Khối lượng mời thầu trên được hiểu đã bao gồm toàn bộ khối lượng công việc phụ liên quan như: Tháo dỡ, bao gói MBA và phụ kiện,  thi công kích kéo MBA T1-25MVA -115/38,5/23(11)kV tại TBA 110kV Mộc Châu; Vận chuyển MBA T1 - 25MVA  từ trạm  110kV Mộc Châu đến trạm 110kV Sông Mã; Thi công kích kéo MBAT1- 25MVA 115/38,5/6,6 kV TBA 110KV Sông Mã ra vị trí tạm; Thi công kích kéo và lắp đặt, tổ hợp, lọc dầu  hoàn chỉnh MBAT1- 25MVA-115/38,5/23(11)kV tại TBA 110kV Sông Mã.
	- Nhà thầu chịu trách nhiệm các nội dung về an toàn lao động, cháy nổ, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển; Bàn giao nghiệm thu… đến khi công trình được bàn giao đưa vào sửa chữa, quyết toán theo quy định.
· Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, nhà thầu dự thầu phải kiểm tra, bóc tách lại phần khối lượng chi tiết theo hồ sơ PAKT. Phần khối lượng thừa, thiếu phải được diễn giải và lập bảng chào thầu ngoài phần tiên lượng mời thầu trên đây, và sẽ chỉ được xem xét khi nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng.
4.2. Thi công, vận chuyển MBA:
	4.2.1. Thông số của MBAT1- 25MVA tại trạm 110kV Mộc Châu:
	- Trọng lượng toàn bộ : 62,4 tấn
	- Trọng lượng vận chuyển: 50,5 tấn
	- Trọng lượng phụ kiện : 11,9 tấn
4.2.2. Huy động thiết bị vận chuyển.
	Nhà thầu phải có giải pháp huy động phương tiện, thiết bị vận chuyển đến trạm 110kV Mộc Châu để vận chuyển MBA và phụ kiện đến TBA 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La và sau khi xong công việc trở về nơi huy động. Bao gồm số lượng xe máy huy động, có sơ đồ vận chuyển và khoảng cách vận chuyển được trình bày rõ ràng.
Theo thống kê của Sở kế hoạch và đầu tư Sơn La trang Web trangvangvietnam.com (thống kê các doanh nghiệp và ngành nghề tại Việt Nam):
Tỉnh Sơn La chưa có doanh nghiệp nào có chức năng vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ.
Gần tỉnh Sơn La nhất là Thành phố Hải Phòng có nhiều đơn vị có chức năng vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ. 
Do vậy tạm tính sẽ chọn đơn vị vận chuyển tại Hải Phòng, phương tiện vận chuyển sẽ được huy động từ Hải Phòng đến trạm 110kV Mộc Châu, tỉnh Sơn La và sau khi làm xong công việc về lại Hải Phòng. Số lượng xe máy huy động cụ thể như sau:
01 xe đầu kéo và mooc chuyên dụng để vận chuyển thân MBA (sau khi đã tháo các phụ kiện).
02 xe tải 15 tấn để vận chuyển phụ kiện của MBA, téc chở dầu và dụng vụ thi công tháo dỡ, lắp đặt MBA.
Công việc vận chuyển được thực hiện theo sơ đồ và khoảng cách tương ứng như sau:
MC
187 km

SM



487 km

487 km

305 km

ĐV VC


Ghi chú: 
- MC: Trạm 110kV  Mộc Châu;
- SM: Trạm 110kV Sông Mã ;
- ĐV VC: Đơn vị vận chuyển tại Hải Phòng.
 Vận chuyển MBA T1-25MVA từ TBA 110kV Mộc Châu đến TBA 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La để đảm bảo an toàn lựa chọn tuyến đường vận chuyển theo QL6 và QL4G.
Cự ly vận chuyển MBA từ trạm 110kV Mộc Châu đến trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La: 187 km
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Để có cơ sở lập phương án kỹ thuật và dự toán thực hiện tính toán cự ly huy động phương tiện vận chuyển MBA từ đơn vị vận chuyển địa chỉ thành phố Hải Phòng đến trạm 110kV Mộc Châu và cự ly huy động phương tiện vận chuyển từ Trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La về đơn vị vận chuyển địa chỉ thành phố Hải Phòng : Cự ly 792 km
-	Cự ly huy động phương tiện vận chuyển MBA từ đơn vị vận chuyển địa chỉ thành phố Hải Phòng đến TBA 110kV Mộc Châu, tỉnh Sơn La: Cự ly 305km
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+ Cự ly  từ trạm TBA 110kV Sông Mã - tỉnh Sơn La về đơn vị vận chuyển địa chỉ thành phố Hải Phòng :  487km
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	Vậy tổng quảng đường huy động phương tiện là 305 + 487 = 792 km
4.2.3. Thi công vận chuyển.
a) Tháo dỡ, bao gói phụ kiện MBAT1- 25MVA phục vụ vận chuyển tại TBA 110kV Mộc Châu.
- Tập kết nhân lực, thiết bị, dụng cụ thi công đến mặt bằng thi công tại trạm. Cẩu hạ thiết bị, dụng cụ xuống mặt bằng thi công. 
-  Kiểm tra mức dầu trong thân máy. Rút bớt dầu trong thân MBA ra stec chứa. Nạp nitơ bảo quản ruột máy trong quá trình rút dầu. 
- Tháo bình dầu phụ, sứ cao áp, hệ thống đường ống đóng kiện đảm bảo an toàn để vận chuyển.
- Chụp bảo vệ sứ hạ thế. Bịt bích công nghệ các vị trí đã tháo. 
- Tháo hệ thống quạt làm mát, đóng kiện đảm bảo an toàn để vận chuyển.
- Tháo hệ thống cánh tản nhiệt, đóng kiện đảm bảo an toàn để vận chuyển.
- Đóng gói toàn bộ phụ kiện MBA T1- 25MVA sau tháo dỡ. 
- Bàn giao cho đơn vị vận chuyển để chuyển đến trạm 110kV Sông Mã.
		b) Thi công kích kéo tại Trạm 110kV Mộc Châu. 
- Kích kéo thủ công thân MBAT1- 25MVA (không bao gồm phụ kiện), trọng lượng 50,5 tấn từ vị trí để máy tại sân trạm đến vị trí đỗ xe rơ mooc. Cự ly 25m 
- Trong lúc kéo thân MBAT1- 25MVA (Không bao gồm phụ kiện), trọng lượng 50,5 tấn phải xoay 2 lần 90 độ tương đương với cự ly kích kéo 20m .
- Kê lót chống nghiêng lật MBA trong kích kéo, xếp dỡ thủ công
- Kích thân MBAT1- 25MVA trọng lượng 50,5 tấn lên mooc cao 1,2m để đưa lên xe rơ mooc vận chuyển từ trạm 110kV Mộc Châu đến trạm 110kV Sông Mã, Sơn La.
- Sử dụng 01 xe ô tô sơ mi 15 tấn, xe cẩu phù hợp để bốc xếp hết số dầu, phụ kiện, sứ v..v lên phương tiện vận chuyển. Sau đó gia cố chằng buộc đảm bảo an toàn để vận chuyển bằng đường bộ đưa từ Trạm 110kV Mộc Châu đến trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La.
c) Vận chuyển bằng đường bộ từ Trạm 110kV Mộc Châu đến trạm 110kV Sông Mã , Sơn La: Cự ly vận chuyển 187km
· Trên quãng đường vận chuyển phải qua rất nhiều đoạn đường đèo dốc hiểm trở với độ dốc 3-5%  (10,9 km), 5-7% (11,7 km), 7-10% (11,6 km)
	Bảng tính độ dốc Mộc Châu - Sông Mã, Sơn La

	STT
	Km
	Chiều dài (km)
	Độ cao thay đổi (km)
	Độ dốc %
	Chú thích

	 
	 
	(L)
	(H)
	 = (H/L)*100 
	 

	1
	12,8-18,7
	5,9
	0,182
	3,08
	Ảnh 1+2

	2
	67-73,9
	6,9
	0,373
	5,41
	Ảnh 3+4

	3
	79,6-81,4
	1,8
	0,113
	6,28
	Ảnh 5+6

	4
	87,4-89,7
	2,3
	0,162
	7,04
	Ảnh 7+8

	5
	89,7-91
	1,3
	0,095
	7,31
	Ảnh 8+9

	6
	91-93
	2
	0,124
	6,20
	Ảnh 9+10

	7
	93-95,2
	2,2
	0,086
	3,91
	Ảnh 10+11

	8
	95,2-98
	2,8
	0,109
	3,89
	Ảnh 11+12

	9
	98-101
	3
	0,263
	8,77
	Ảnh 12+13

	10
	101-102
	1
	0,063
	6,30
	Ảnh 13+14

	11
	104-109
	5
	0,385
	7,70
	Ảnh 19+20


d) Thi công kích kéo tại Trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La.
* Đối với MBAT1- 25MVA đưa từ trạm 110kV Mộc Châu đến.
- Hạ thủ công thân MBAT1- 25MVA (Không bao gồm phụ kiện), trọng lượng 50,5 tấn từ rơ mooc cao 1,2m xuống vị trí an toàn tại mặt bằng trạm.
- Kích kéo thủ công thân MBAT1- 25MVA (Không bao gồm phụ kiện), trọng lượng 50,5 tấn từ vị trí cổng trạm đến vị trí tổ hợp. Cự ly 40m. 
- Trong lúc kéo thân MBAT1- 25MVA (Không bao gồm phụ kiện), trọng lượng 50,5 tấn phải xoay 2 lần 90 độ tương đương với cự ly vận chuyển 20m.
- Kê lót, chằng buộc chống nghiêng lật khi làm xếp dỡ thủ công.
- Sau khi dầu biến thế và phụ kiện của MBAT1- 25MVA được đưa tới trạm Sông Mã, Tỉnh Sơn La, sử dụng cẩu cẩu hạ toàn bộ số dầu và phụ kiện xuống mặt bằng trạm, phục vụ tổ hợp, lắp đặt MBA.
* Đối với MBAT1- 25MVA của TBA 110kV Sông Mã được thay ra.
- Kích kéo thủ công MBAT1- 25MVA (Bao gồm phụ kiện), trọng lượng 59,5 tấn từ vị trí vận hành đến vị trí tạm. Cự ly 50m.
- Trong lúc kéo MBAT1- 25MVA (Bao gồm phụ kiện), trọng lượng 59,5 tấn phải xoay 2 lần 90 độ tương đương với cự ly vận chuyển 20m.
e) Các công việc phụ trợ phục vụ vận chuyển MBAT1-25MVA.
- Sử dụng đầu kéo và rơ moóc chuyên dùng để vận chuyển thân MBAT1- 25MVA từ TBA 110kV Mộc Châu đến TBA 110kV Sông Mã, Tỉnh Sơn La. Cự ly vận chuyển 187 km.
- Sử dụng 01 xe ô tô sơ mi 15 tấn để vận chuyển hết số phụ kiện cồng kềnh từ TBA 110kV Mộc Châu đến TBA 110kV Sông Mã, Tỉnh Sơn La. Cự ly vận chuyển 187km.
- Huy động đầu kéo, moóc chuyên dùng, xe tải đến TBA 110kV Mộc Châu để vận chuyển MBA và phụ kiện đến TBA 110kV Sông Mã, Tỉnh Sơn La xong quay về. Cự ly huy động 792 km
- Bố trí công nhân xây lắp điện đi nâng dây, cắt điện, chặt cành cây chéo qua đường trên dọc tuyến vận chuyển đường bộ, thuê công an & thanh tra giao thông phong toả dẹp đường trong quá trình vận chuyển trạm di động để đảm bảo an toàn.
- Bố trí công nhân áp tải bảo vệ phụ kiện và dầu MBA khi vận chuyển bằng đường bộ.
- Kê lót, chằng buộc, bảo vệ hàng khi vận chuyển bằng đường bộ.
- Sử dụng 2 ca cẩu 10 tấn để cẩu hàng tại trạm 110kV Mộc Châu và trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La. 
4.2.4. Lắp đặt, tổ hợp, lọc dầu hoàn chỉnh MBA T1- 25MVA-115/38,5/23(11)kV.
MBAT1- 25MVA-115/38,5/23(11)kV Mộc Châu đã được vận chuyển đến và lắp đặt tại bệ máy TBA 110kV Sông Mã:
- Kiểm tra các điều kiện trước khi lắp đặt, đảm bảo tuân thủ Quy trình quy phạm và các yêu cầu kỹ thuật. 
- Lắp đặt tại bệ vận hành.
- Tổ hợp lắp ráp sứ cao hạ áp;
- Lắp cánh tản nhiệt;
- Lắp hệ thống đường ống, bình dầu phụ.
- Lắp hệ thống quạt mát,…
- Lắp toàn bộ phụ kiện khác.
- Lọc dầu kèm theo MBA trong stec chứa đạt chất lượng.
- Hút chân không, nạp dầu đã lọc từ stec vào MBA và lọc dầu tuần hoàn trong MBA đạt chất lượng. 
 - Nghiệm thu, bàn giao cho bộ phận thí nghiệm. 
4.2.5. Bảo dưỡng bộ OLTC của MBA T1- 25MVA-115/38,5/23(11)kV.
a) Bảo dưỡng, xử lý khiếm khuyết bộ OLTC:
- Điều chỉnh nấc phân áp bộ OLTC về nấc định mức (10), cô lập nguồn điều khiển bộ OLTC, chuyển khóa điều khiển ( tại tủ ED) về vị trí Local.
- Căng bạt che chắn trên MBA vị trí chính của bộ OLTC.
- Rút toàn bộ dầu trong khoang chứa bộ OLTC và bình dù phụ ra vỏ phuy tập kết sẵn để chứa dầu.
- Tháo các đường ống nối từ bộ OLTC đến thùng dầu phụ OLTC, rơ le dòng dầu.
- Tháo khớp bộ truyền động, mở nắp khoang chứa bộ điều áp bơm rút hết dầu còn trong thùng tiếp điểm ra phi chứa.
- Rút chốt tháo lò xo hộp số, tháo phần liên kết đường ống dầu.
- Tháo 06 bu lông M8, nhấc đưa hộp số ra vị trí bảo dưỡng.
- Lấy dấu các vị trí ban đầu.
- Rút ống dầu đưa ra vị trí bảo dưỡng.
- Dùng bộ giá chuyên dụng cẩu bộ công tắc K ra khay sắt thuận tiện cho việc bảo dưỡng.
- Dùng máy bơm áp lực 1pha xịt, phun rửa khoang chứa bộ OLTC và bộ công tắc K bằng dầu thu hồi, dùng giẻ lau vệ sinh khoang chứa dầu OLTC và bộ công tắc K. Dùng giấy giáp mịn đánh sạch bề mặt làm việc của tiếp điểm động, dùng bàn chải chuyên dùng đánh sạch tiếp điểm tĩnh và bộ chuyển mạch trong khoang chứa bộ OLTC, dùng chổi lông nhựa mền luồn từ trên xuống dưới ống bắt công tắc K của 3 pha sau đó xịt phun rửa bằng dầu. Căn chỉnh độ nén của lò so các tiếp điểm động. 
- Đo kiểm tra điện trở chuyển của tiếp điểm, đối chiếu với thông số của nhà chế tạo.
- Dùng dầu cũ xịt phun rửa sạch bộ công tắc K, khoang chứa dầu bộ OLTC và ống ngoài lắp công tắc chuyển thô, tinh của bộ OLTC sau đó tráng lại bằng dầu mới.
- Lắp đặt lại ruột bộ OLTC theo đúng vị trí ban đầu xoay ống trục để tiếp điểm động ăn khớp tiếp điểm tĩnh nấc danh định.
- Lắp hộp số, lắp lại lò xo vào thanh cài chốt, xiết đều bu lông định vị hộp số. Thay gioăng và lắp lại nắp khoang chứa dầu bộ OLTC. 
- Lắp ráp lại trục truyền động. Hiệu chỉnh đồ thị vòng cho bộ OLTC.
- Thay gioăng và lắp lại các đường ống nối từ OLTC vào rơ le dòng dầu, bình dầu phụ OLTC.
- Dùng tay quay để chuyển nấc, kiểm tra tính ổn định và sự trơn trượt hành trình hoạt động của các nấc điều chỉnh phân áp của bộ OLTC.
- Xử dụng máy bơm 1 fa nạp dầu mới đã lọc cho bộ OLTC đến mức vận hành.
- Kiểm tra bảo dưỡng phần cơ khí, phần điện bộ truyền động.
- Cấp lại nguồn điều khiển cho bộ OLTC, thao tác chuyển nấc bằng điện bộ OLTC kiểm tra tính ổn định và sự trơn trượt hành trình hoạt động của các nấc điều chỉnh phân áp của bộ OLTC. 
- Kiểm tra lại mạch tín hiệu rơ le dòng dầu bộ OLTC.
- Xả e toàn bộ những vị trí có nguy cơ đọng khí.
b) Bảo dưỡng tủ truyền động bộ OLTC.
- Kiểm tra toàn bộ khớp truyền động trong tủ;
- Tra mỡ bôi trơn các khớp truyền động;
- Kiểm tra hành trình truyền động có được trơn chu không;
- Lắp kết nối, tra mỡ bôi trơn tại khớp nối giữa tủ truyền động và bộ OLTC
- Dùng tay quay để chuyển nấc, kiểm tra tính ổn định của hành trình hoạt động tại tất cả các nấc điều chỉnh.
4.2.6. Đấu nối và Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn thiện MBA T1- 25MVA-115/38,5/23(11)kV
MBA được thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ các hạng mục liên quan sau khi lắp đặt, tổ hợp, lọc dầu hoàn chỉnh và Bảo dưỡng bộ OLTC tại vị trí vận hành theo quy trình đảm bảo đủ điều kiện đóng điện vận hành theo quy định.
- Thí nghiệm kiểm tra MBA trước khi vận chuyển:
+ Thí nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét cho MBA T1- 25MVA-115/38,5/23(11)kV 
- Thí nghiệm ghép nối 2 MBAT1, T2:
+ Thí nghiệm hệ thống mạch tự động, điều chỉnh điện áp dưới tải
	5. Mục tiêu công việc
- Vận chuyển MBA T1- 25MVA-115/38,5/23(11)kV từ TBA 110kV Mộc Châu về lắp đặt tại bệ MBA T1 hiện hữu của TBA 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La.
- Tháo dỡ, kích kéo MBA T1-25MVA-115/38,5/6,6kV của trạm 110kV Sông Mã đang vận hành tại bệ máy ra vị trí tạm.
- Lắp đặt, tổ hợp, lọc dầu hoàn chỉnh MBA T1- 25MVA-115/38,5/23(11)kV.
- Bảo dưỡng bộ OLTC của MBA T1- 25MVA-115/38,5/23(11)kV.
- Đấu nối và Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn thiện MBA T1- 25MVA-115/38,5/23(11)kV
- Thí nghiệm ghép nối 2 MBAT1, T2:
+ Thí nghiệm hệ thống mạch tự động, điều chỉnh điện áp dưới tải
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên PAKT. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình vận chuyển theo quy định của pháp luật bao gồm: Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát, nghiệm thu; Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; Yêu cầu về vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng; Yêu cầu về an toàn lao động; Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công cụ thể như sau: 
1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, nghiệm thu, giám sát:
1.1. Đánh giá mặt bằng công trường, bố trí kho bãi, lán trại, điện nước phục vụ thi công
- Trước khi dự thầu, Nhà thầu cần xem xét, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, đường vận chuyển vật liệu, thiết bị, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến giá dự thầu, sau này không được tính thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.
- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại trong quá trình thi công, vận chuyển cho đối tượng bị thiệt hại do nguyên nhân thi công, vận chuyển gây ra.
a) Kho bãi
+ Là các loại kho bãi do nhà thầu tự làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo quản MBA, VTTB, vật liệu do bên A hoặc Nhà thầu cấp cho hạng mục. Các kho bãi này phải được xây dựng với chi phí do Nhà thầu chịu.
+ Nhà thầu phải căn cứ vào khối lượng vật tư và tiến độ yêu cầu của dự án để đưa ra kết cấu và diện tích kho cho hợp lý.
b)Lán trại tạm (nếu có)
+ Nhà thầu tự chịu kinh phí để phục vụ cán bộ, công nhân của nhà Thầu trong quá trình thi công.
c) Công trình tạm thi công
+ Nhà thầu phải tự làm, tự chịu kinh phí để phục vụ cho quá trình thi công vận chuyển.
+ Sau khi hoàn thành các công tác vận chuyển, Nhà thầu phải tháo dỡ tất cả các công trình tạm và hoàn trả lại nguyên hiện trạng mặt bằng.
d) Cung cấp điện, nước thi công (nếu có)
+ Điện nước thi công: Nhà thầu tự lo, đảm bảo an toàn và liên tục trong suốt quá trình thi công.
e) An ninh trật tự khu vực lán trại
+ Trước khi triển khai thi công,vận chuyển nhà thầu cần liên hệ và làm việc trực tiếp với công an, lực lượng bảo vệ an ninh khu vực để cung cấp danh sách số người tham gia vận chuyển công trình.
+ Liên hệ khai báo tạm trú với chính quyền địa phương, phối hợp quản lý an ninh khu vực.
1.2. Thiết bị và nhân công
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dụng cụ lao động cũng như bảo hộ và đảm bảo an toàn trong thi công.
- Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, Kế hoạch thi công, bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức hiện trường, số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng cho việc thi công công trình (lưu ý về trình độ và kinh nghiệm của các nhân viên chủ chốt, bậc thợ của công nhân và đảm bảo tính chính xác của danh sách nhân lực khi thực hiện thi công, vận chuyển trên hiện trường phù hợp với danh sách hồ sơ dự thầu).
- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công, vận chuyển.
1.3. Quy trình quy phạm kỹ thuật thi công, giám sát và nghiệm thu
- Ngoài các quy định trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.Trong quá trình thi công, vận chuyển các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan được kê trong mục Các tiêu chuẩn kỹ thuật, qui phạm thi công, giám sát và nghiệm thu.
1.4. Dọn sạch mặt bằng
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.
1.5. Yêu cầu trong quá trình thi công vận chuyển MBA.
1.5.1. Yêu cầu về vận chuyển MBA.
a) Yêu cầu chung:
Căn cứ vào thực tế tại hiện trường và vị trí thi công bốc xếp, kích kéo, vận chuyển máy biến áp tại trạm 110kV Mộc Châu. Để vận chuyển MBAT1 25MVA-115/38,5/23(11)kV từ trạm 110kV Mộc Châu đến Trạm 110kV Sông Mã , tỉnh Sơn La. Với đối tượng vận chuyển là máy biến áp, loại hàng siêu trường, siêu trọng đòi hỏi độ an toàn cao trong quá trình vận chuyển nên đơn vị vận chuyển bắt buộc phải tránh đi đường nhỏ liên thôn, liên xã, các đoạn cầu yếu, đường yếu. Do tổng chiều cao của thân MBA trên phương tiện vận chuyển chuyên dụng là 0,8 + 4,0 = 4,8 m, trong khi đó chiều cao của gầm cầu vượt thường là 4,75m, vì vậy cần phải tránh đi qua các cầu vượt bắc qua tuyến đường vận chuyển do không đảm bảo đủ độ cao cần thiết đối với MBA và xe rơ moóc. 
	b) Yêu cầu cụ thể:
Nhà thầu phải có phương án  huy động thiết bị, tổ chức vận chuyển MBA từ trạm 110kV Mộc Châu đến trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La. Việc vận chuyển phải thực hiện theo chuyên ngành về vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng đường bộ và các yêu cầu cụ thể trong PAKT được phê duyệt. 
- Để vận chuyển, các phụ kiện MBA được đóng trong pallet trần hoặc được đóng trong các thùng gỗ nên yêu cầu về công tác bảo quản trong quá trình vận chuyển rất cao. Không được phép xếp đặt sai so với yêu cầu của nhà chế tạo.
- Trong quá trình vận chuyển, kích kéo, di dời MBA, dầu và phụ kiện Nhà thầu phối hợp với đơn vị quản lý trực tiếp để quản lý các công việc vận chuyển MBA được an toàn tuyệt đối. 
- Tất cả các nhân lực của Nhà thầu trước khi tham gia vận chuyển MBA phải được huấn luyện đạt yêu cầu về an toàn lao động và an toàn PCCC thì mới được phép tham gia vào công trình.
- Trước khi vận chuyển Nhà thầu liên lạc trực tiếp với Chủ đầu tư để nhận tất cả các giấy tờ cần thiết đối với các hàng hóa cần vận chuyển.
- Thực hiện trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan từ giai đoạn làm thủ tục giao nhận hàng đến khi giao hàng tại chân công trình và hoàn thành công việc vận chuyển theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Thực hiện mua bảo hiểm trong suốt quá trình thực hiện gói thầu theo quy định hiện hành, xuất trình tất cả các hóa đơn chứng từ khi Chủ đầu tư yêu cầu.
- Trong quá trình vận chuyển Nhà thầu sử dụng các phương tiện vận chuyển phù hợp với kích thước của MBA và đặt MBA đúng trọng tâm và được chằng buộc chắc chắn trên phương tiện vận chuyển đảm bảo không được xê dịch trong suốt quá trình vận chuyển. Trong toàn bộ quá trình vận chuyển góc nghiêng của MBA không lớn hơn 25 độ theo cạnh dài và 30 độ theo cạnh ngắn.
- Trong toàn bộ quá trình vận chuyển bằng đường bộ và di chuyển thủy lực song song bằng tay, độ dung và độ lắc của MBA không vượt quá độ dung và độ lắc trong điều kiện vận chuyển thông thường bằng đường bộ. Trong suốt quá trình vận chuyển bằng đường bộ không được phép tăng tốc hoặc dừng đột ngột để không gây xung đột cho MBA. Trong quá trình sử dụng đầu kéo MBA, điểm kéo phải luôn luôn thấp hơn tâm của thiết bị. Trong quá trình di chuyển máy bằng tay theo phương ngang, sử dụng các lỗ kéo trên vỏ máy (ưu tiên các lỗ tại khu vực đặt kích kéo). Trong suốt quá trình vận chuyển Nhà thầu phải chằng buộc, áp tải hàng hóa đảm bảo an toàn không vượt quá các thông số kỹ thuật dao động cho phép theo quy định của nhà sản xuất MBA. 
[bookmark: _Hlk148345347]- Tuân thủ quy định về việc gắn thiết bị giám sát hành trình tại Văn bản số 6270/EVN-KTSX ngày 18/09/2020 của EVN về việc ngăn ngừa sự cố MBA 110kV đến 500kV trên hệ thống điện. Vị trí gắn thiết bị giám sát trên thân MBA, có độ cao tính từ đáy MBA ít nhất là 02 mét và được niêm phong với thân máy bởi đơn vị chủ đầu tư. 
- Nhà thầu sẽ cung cấp và gắn thiết bị hộp đen theo dõi quá trình vận chuyển để có nhiệm vụ: Theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển, di dời, vận chuyển đối với toàn bộ VTTB của gói thầu.
- Thời điểm lắp đặt và tháo dỡ hộp đen, thiết bị giám sát hành trình:
+ Hộp đen phải được lắp đặt trước khi thực hiện bất kỳ công tác dịch chuyển, di dời, vận chuyển MBA.
+ Hộp đen được tháo dỡ sau khi hoàn thành công tác dịch chuyển, di dời, vận chuyển, MBA đã được đặt vững chắc vào vị trí cố định và được truy xuất dữ liệu theo dõi quá trình di chuyển, di dời, vận chuyển.
+ Trên mỗi MBA được lắp đặt 01 hộp đen.
+ Các thông số về giới hạn cho phép trong quá trình dịch chuyển, di dời, vận chuyển(dao động, xung lực các hướng, độ nghiêng tối đa cho phép…).
+ Hộp đen trước khi lắp đặt Nhà thầu sẽ phối hợp với Chủ đầu tư, nhà sản xuất để tiến hành kiểm tra, cài đặt hộp đen phù hợp với thời gian, hành trình, đảm bảo ghi nhận, lưu trữ được toàn bộ diễn biến trong quá trình vận chuyển, di dời vận chuyển MBA.
+ Trước khi tháo dỡ hộp đen Nhà thầu sẽ phối hợp với Chủ đầu tư, nhà cung cấp hàng để tiến hành việc truy xuất dữ liệu hộp đen và lập biên bản ghi nhận dữ liệu hộp đen.
- Phương tiện vận chuyển thân MBA được lắp thiết bị giám sát hành trình (Thể hiện trong bản đăng kiểm của phương tiện)
- Đối với dầu MBA: Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản các thùng hoặc téc hoặc các dụng cụ khác để đựng dầu MBA trong quá trình vận chuyển. Các dụng cụ đựng đảm bảo các yêu cầu về độ kín, độ sạch…đảm bảo chất lượng dầu máy trong quá trình vận chuyển.
- Bốc dỡ các MBA lên, xuống phương tiện vận chuyển; chuẩn bị mặt bằng bệ máy, bệ tạm phục vụ quá trình vận chuyển, di dời Nhà thầu sẽ thực hiện và các chi phí trên được Nhà thầu tính vào trong giá dự thầu.
c) Yêu cầu kỹ thuật và biện pháp an toàn vận chuyển MBA.
	Cam kết kỹ thuật và biện pháp an toàn.

	Số TT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu

	A
	Yêu cầu về bảo quản thiết bị
	

	1
	Máy biến áp được vận chuyển có dầu ngập cuộn dây gông từ, cách mặt trên của MBA khoảng 15cm, khoảng trống này đã được nạp khí Ni tơ dương. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm và đảm bảo vận chuyển, theo dõi không được để dầu tràn ra ngoài.
	Đáp ứng

	2
	Khi MBA đươc nạp Nitơ trong quá trình vận chuyển, độ tinh khiết của Ni tơ đóng chai là 99,9%. Áp suất Nitơ duy trì ở 0,2 ÷0,25 at (19,61÷24,52kPA). Trong quá trình vận chuyển, nếu áp suất nhỏ hơn quy định thì phải báo ngay cho bên A biết để xử lý kịp thời.
	Đáp ứng

	3
	Các chi tiết tháo dời khi vận chuyển như: Hệ thống đường ống, bình dầu phụ, bộ tản nhiệt (bộ làm mát), các ụ sứ có lắp biến dòng chân sứ bên trong… phải được bịt kín bằng các mặt bích bịt trong quá trình vận chuyển và bàn giao lại khi còn nguyên trạng ban đầu.
	Đáp ứng

	4
	Trong quá trình vận chuyển, vì trọng tâm có thể mất cân bằng trong quá trình nâng, cần bố trí người giám sát quá trình nâng lên và hạ xuống của sàn ô tô nhằm tránh những yếu tố bất ngờ có thể xảy ra. Sàn ô tô phải cứng và bằng phẳng.
	Đáp ứng

	B
	Yêu cầu về vận chuyển thiết bị
	

	1
	Kích thủy lực được sử dụng để nâng, hạ máy biến áp. Kích được đặt dưới đế đỡ để nâng lên hoặc hạ xuống. Để đảm bảo an toàn cho máy biến áp, không được phép nâng lên hoặc hạ xuống bốn phía cùng một lúc. Cho phép đồng thời đỡ các lực tại hai điểm của vỏ máy biến áp theo cạnh ngắn, luân phiên nâng lên hoặc hạ xuống ở hai bên của vỏ máy biến âp theo cạnh ngắn. Mỗi lần nâng không được nâng cao quá 120mm. trước khi nâng lên, đặt thanh giằng ngang và tấm đỡ thật chắc chắn đồng thời cần tiến hành các biện pháp nhằm ngăn giá đỡ bị trượt và máy biến áp bị rung.
	Đáp ứng

	2
	Trước khi sử dụng kích, kiểm tra các khoảng nâng của kích để đảm bảo chúng đồng nhất với nhau nhằm tránh hiện tượng tập trung áp lực tại một điểm do toàn bộ trọng lực máy gây ra.
	Đáp ứng

	3
	Khi vận chuyển máy biến áp từ nơi nhận đến địa điểm lắp đặt, lộ trình vận chuyển và điều kiện có tải/không tải tại cả hai vị trí (vị trí xuất phát và đích) phải được khảo sát kỹ lưỡng, đồng thời tiến hành các biện pháp an toàn.
	Đáp ứng

	4
	Phương tiện dùng để vận chuyển phải chọn loại phù hợp với kích thước và tải trọng của máy biến áp. Máy biến áp phải được đặt đúng trọng tâm và được chằng buộc chắc chắn trên sàn của phương tiện vận chuyển để đảm bảo không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển.
	Đáp ứng

	5
	Trong quá trình vận chuyển góc nghiêng của máy biến áp không lớn hơn 25° theo cạnh dài và 30° theo cạnh ngang.
	Đáp ứng

	6
	Trong toàn bộ quá trình vận chuyển bằng đường bộ và di chuyển thủy lực song song bằng tay, độ rung và độ lắc của máy biến áp không được phép vượt quá độ rung và độ lắc trong điều kiện vận chuyển thông thường bằng đường bộ.
	Đáp ứng

	7
	Trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, không được tăng tốc hoặc dừng đột ngột để tránh gây ra xung động cho máy biến áp.
	Đáp ứng

	8
	Khi sử dụng động cơ để kéo máy biến áp, điểm kéo không được cao hơn trọng tâm của thiết bị.
	Đáp ứng

	9
	Khi di chuyển máy biến áp bằng thủ công theo phải sử dụng các lỗ kéo trên vỏ máy (ưu tiên các lỗ tại khu vực đặt kích máy).
	Đáp ứng

	10
	Máy biến áp phải được căn chỉnh tại bệ máy theo đúng yêu cầu vận hành (Đúng trọng tâm của máy và móng theo các phương và độ nghiêng của Rơle gas).
	Đáp ứng

	C
	Yêu cầu cam kết
	

	1
	Nhà thầu phải cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phí đối với việc bảo quản thiết bị và trong quá tình vận chuyển (từ khi nhận bàn giao đến khi bàn giao lại cho bên A ) quá trình lắp đặt, tổ hợp, lọc dầu mà dẫn đến việc ảnh hưởng chất lượng máy biến áp sau khi vận chuyển, lắp đặt tổ hợp hoàn chỉnh MBA giao cho bên A. 
	Đáp ứng


1.6. Kiểm tra và nghiệm thu, giám sát
Trong quá trình vận chuyển, mỗi lần chuyển bước thi công Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư biết để kiểm tra và nghiệm thu.
- Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi Nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Chủ đầu tư và Nhà thầu.
- Nhà thầu thi công phải bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát, kiểm tra quá trình vận chuyển, đảm bảo thi công đúng thiết kế được duyệt.
- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho xử lý sự cố.
2. Yêu cầu Nghiệm thu, bàn giao MBA.
- Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.
- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc xử lý sự cố (nếu có) và các yêu cầu khác của hội đồng nghiệm thu..
- Nhà thầu phải khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), trong thời hạn mà tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã nêu ra trong biên bản nghiệm thu.
3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
a) Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ đạo:
- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001-QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 10;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 vền việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
b) Các yêu cầu chung:
- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của địa phương.
- Không gây sự cố cháy nổ.
c) Biện pháp thực hiện:
- Đơn vị thi công cần khảo sát mặt bằng thi công rõ ràng trước khi tiến hành thi công.
- Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công
- Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện khi thi công.
- Có thiết bị chống cháy: Nước cứu hoả và bình bọt chống cháy.
- Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh.
4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
 a) Các yêu cầu chung:
- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trưường xung quanh:
+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực.
+ Không gây tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận.
+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại.
+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực dân cư xung quanh.
- Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh.
- Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống kỹ thuật hạ tầng xung quanh.
- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của địa phương.
b) Biện pháp thực hiện:
+ Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn giao thông:
+ Có phương án vận chuyển cấu kiện, vật liệu, phục vụ thi công vào ban đêm và ngoài giờ hành chính theo quy định của Chính quyền địa phương.
+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu phế thải đều được che bạt tránh rơi đổ phế liệu ra đường.
+ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi bẩn
+ Yêu cầu đơn vị thi công bố trí 1 đội thu gom phế thải dọn dẹp công trường trong suốt thời gian thi công.
+ Kết thúc công trường: Nhà thầu tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm.
5. Yêu cầu về an toàn lao động:
Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động trong công việc (Vận chuyển cáp, phụ kiện...) khi thi công phải có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp an toàn lao động bao gồm:
- An toàn và vệ sinh môi trường trên toàn công trình và từng vị trí với những điều kiện cụ thể nhất là thi công vào ban đêm. Đảm bảo đủ trang thiết bị an toàn cá nhân cho người lao động và thiết bị, đảm bảo đủ ánh sáng làm việc, phục vụ nước uống đầy đủ, có phương pháp cấp cứu nếu xảy ra tai nạn lao động.
- Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo đang thi công, đèn tín hiệu màu đỏ...Các dụng cụ điện cầm tay trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ.
- Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công, dựng thêm rào chắn, biển báo... (nếu cần). Kiểm tra song mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.
Biện pháp an toàn khi vận chuyển:
Vận chuyển  thiết bị nặng bằng xe ôtô, khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc, che chắn cẩn thận. Kiểm tra tải trọng của ôtô chuyên chở, không cho chở quá tải. Không được chạy quá nhanh khi chuyên chở tránh gây hư hỏng cho thiết bị vật liệu hay làm rơi ảnh hưởng đến người, vật xung quanh. Khi bốc dỡ các vật nặng phải chú ý kiểm tra kỹ tránh gây tai nạn.
Nhà thầu thi công phải tự đảm bảo các biện pháp an toàn cho người và thiết bị khi thi công.
Nhà thầu thi công phải chịu mọi trách nhiệm đến vấn đề an toàn cho người và thiết bị khi thi công.
6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công, vận chuyển:
Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công, vận chuyển cho gói thầu.
Mục 3. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
Mục 4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Nhà thầu phải cử đại diện và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu vận chuyển, tổ hợp hoàn chỉnh theo quy định. 
Mục 5.  Yêu cầu bảo hành, bảo trì công trình:
- Thời gian bảo hành: Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ công trình với thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Phạm vi bảo hành: Bao gồm tất các các hư hỏng của công trình, thiết bị do lỗi chủ quan của nhà thầu, chất lượng VTTB kém không đảm bảo vận hành.
- Cách thức bảo hành: Trong thời hạn bảo hành chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra, cụ thể như sau:
+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện, chưa có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 07 ngày kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện. 
+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện nhưng có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện. 
+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa (sự cố mất điện): Trong vòng không quá 1,0 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu theo đúng quy trình vận hành hệ thống điện quốc gia và các quy trình, quy định về vận hành và xử lý sự cố lưới điện, đảm bảo đóng điện trở lại công trình là nhanh nhất. 
+ Thời gian bảo hành công trình (phần bị sự cố hư hỏng) phải được gia hạn tiếp 12 tháng kể từ ngày nhà thầu khắc phục, sửa chữa xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu và được chủ đầu tư và nhà thầu ký biên bản nghiệm thu phần khối lượng phải khắc phục sửa chữa, bảo hành; nhà thầu phải thực hiện các biện pháp gia hạn bảo lãnh bảo hành cho phần bị sự cố, hư hỏng với giá trị và thời hạn tương ứng.
- Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.
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