Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu:
· Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam
· Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, máy móc và nhân công lao động để sửa chữa, đổ bê tông cho dầm, trần nhà vận hành tầng 2 phân xưởng bột và xây, trát lại tường nhà phin lọc bùn vôi tại Nhà máy Giấy - Tổng công ty giấy Việt Nam.
· Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng đấu thầu quốc gia
· Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
· Lĩnh vực: Phi tư vấn
· Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (trong đó thời gian thi công tại hiện trường tối đa 20 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công).
· Địa điểm: Tổng công ty Giấy Việt Nam – Xã Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ.
2. Mục tiêu công việc:
Dịch vụ cung cấp vật tư, máy móc và nhân công lao động để sửa chữa, đổ bê tông cho dầm, trần nhà vận hành tầng 2 phân xưởng bột và xây, trát lại tường nhà phin lọc bùn vôi tại Nhà máy Giấy - Tổng công ty giấy Việt Nam.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu chung về gói thầu: Nhà thầu phải có bản cam kết đầy đủ các nội dung sau đây
- Vật tư dùng để sửa chữa, đổ bê tông cho dầm, trần nhà vận hành tầng 2 phân xưởng bột và xây, trát lại tường nhà phin lọc bùn vôi tại Nhà máy Giấy phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.
- Nhà thầu thuyết minh chi tiết tiến độ sửa chữa, thay thế tại hiện trường theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đảm bảo không ảnh hưởng đến sản suất của chủ đầu tư và cam kết thông báo cho chủ đầu tư thời gian thi công tại hiên trường để chủ động kế hoạch bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công.
- Nhà thầu phải cam kết công trình sau sửa chữa, thay thế đảm bảo làm việc ổn định, an toàn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
- Công việc sửa chữa, đổ bê tông cho dầm, trần nhà vận hành tầng 2 phân xưởng bột và xây, trát lại tường nhà phin lọc bùn vôi tại Nhà máy Giấy phải được thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Nhà thầu phải gửi bản mô tả biện pháp thi công sửa chữa, lắp đặt đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong thi công.
- Nhà thầu phải có biện pháp làm sạch sắt dầm, trần nhà bị hở và có biện pháp chống gỉ trước khi đổ bê tông.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, sự an toàn của hệ thống sau khi thay thế, lắp đặt.
- Trang thiết bị thi công: Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ chuyên dụng để thực hiện dịch vụ.
- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện hợp đồng 
- Nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra.
- Nếu để xảy ra sự cố, vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng thì phải bồi thường 100% giá trị thiệt hại.
- Cam kết cung cấp đầy đủ đối với các vật liệu/ vật tư  thay thế các giấy tờ như sau khi thực hiện hợp đồng và khi có yêu cầu của Bên mời thầu:
- Đối với vật liệu/ vật tư nhập khẩu: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương).
- Yêu cầu về bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Yêu cầu nhà thầu cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng tương tự về cung cấp vật tư, máy móc và nhân lực để sửa chữa, đổ bê tông trên dây chuyền sản xuất của các nhà máy, công trình. Giá trị tối thiểu của hợp đồng tương tự là 147.009.000 đồng, hợp đồng được thực hiện từ 01/01/2022 đến thời điểm hiện nay (Nhà thầu cung cấp đầy đủ biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hóa đơn).
3.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể gói thầu:
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	Tên vật liệu và quy cách
	Tiêu chuẩn và các thông số kỹ thuật chính
	Mã hiệu sản phẩm
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	Xi măng PCB 30, PCB 40
	- Loại xi măng Poóclăng lò quay đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6260: 2009, có chất lượng cao của các Công ty Xi măng lớn của Việt Nam hoặc liên doanh sản xuất, thông dụng trên thị trường. 
	Tương đương xi măng VICEM; XM Hải Phòng, XM Vĩnh Phú
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	Gạch xây
	- Gạch tuynen theo tiêu chuẩn TCVN 1450 : 2009, 1451:2009
- Gạch không nung theo tiêu chuẩn TCVN 6477:2016
	[bookmark: _GoBack]Gạch Tuynen  hoặc tương đương 
gạch Không trên địa bàn
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	Cát vàng, cát xây trát
	- Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7570-2006
	Khai thác  trên địa bàn
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	Thép thanh vằn
	Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN1651-2: 2018
	Thép Tisco Thái Nguyên Hoặc tương đương thép Hòa Phát, Thép Liên doanh đáp ứng cùng tiêu chuẩn TCVN


4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Kết quả sau kiểm tra, thay thế: Kiểm tra, xác nhận thiết bị vận hành bình thường, đúng theo yêu cầu của bên mời thầu. 
- Thiết bị chỉ được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng.
- Trường hợp sản phẩm/dịch vụ không đạt yêu cầu qua kiểm tra, nghiệm thu thì đơn vị thực hiện dịch vụ phải thay mới vật tư, linh kiện hoặc bảo trì lại và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho việc sửa chữa, bảo trì lại. Nếu việc thay thế, bảo trì lại không thành công, nhà thầu phải hoàn trả lại toàn bộ tiền của các sản phẩm/dịch vụ không đạt và phải bồi thường các thiệt hại cho chủ đầu tư.
