Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Phương pháp giá đánh giá:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
[bookmark: _Hlk211876193]Bước 2. Xác định giá đánh giá;
[bookmark: _Hlk213918749]Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây:
GĐG = G + ΔGbh - ΔGCL + ΔGƯĐ
Trong đó:	
· GĐG: Giá đánh giá;
· G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) - giá trị giảm giá (nếu có).
· ΔGBH: Giá trị về bảo hành
· ΔGCL: Giá trị về chất lượng (tính năng ưu việt/vượt trội)
· ΔGƯĐ: là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi
[bookmark: _Hlk213745828]Về thời gian bảo hành (ΔGbh):
ΔGbh = (tg-Tbh) x 0,5%x G

· tg: Thời gian bảo hành của từng thiết bị tương ứng theo bảng sau:
	STT
	Tên thiết bị
	Thời gian bảo hành

	1
	Máy siêu âm qua ngã nội soi
	24


· Tbh: Thời gian bảo hành các đơn vị đề xuất (tính theo tháng) đối với từng thiết bị.
· G = giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch  trừ đi giảm giá (nếu có) đối với từng thiết bị
Ghi chú: Giá trị của ΔGbh được xét không vượt quá 10% của G. 
Chất lượng (Tính năng ưu việt/vượt trội của sản phẩm) (ΔGCL)

	STT
	Tính năng ưu việt/vượt trội
	Hệ số chất lượng (KCL)

	1
	Có chức năng truyền ảnh qua máy tính trong lúc chụp hình qua cổng mạng LAN. Lưu trữ qua bộ nhớ trong và bộ nhớ mở rộng.
	0.025

	2
	Có chế độ ánh sáng giúp tránh hiện tượng máu bị vón cục trong quá trình soi
	0.025

	3
	Kết nối ống soi với bộ xử lý và nguồn sáng chỉ bằng một thao tác, có công nghệ kết nối không tiếp điểm điện
	0.025

	4
	Kết nối ống soi với bộ xử lý và nguồn sáng chỉ bằng một thao tác, có công nghệ kết nối không dây không tiếp điểm điện
	0.025

	5
	Trường nhìn cho tiêu cự thường ≥ 170°
	0.025


[bookmark: _Hlk211929183]+ G = giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giảm giá (nếu có) đối với từng thiết bị. 
Ghi chú: Giá trị của ΔGCL được xét không vượt quá 10% của G. 
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

