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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục công trình đường nội bộ tại Vườn Quốc gia Cát Bà.
- Tên gói thầu: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục công trình đường nội bộ tại Vườn Quốc gia Cát Bà.
- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- Tên chủ đầu tư: Vườn Quốc gia Cát Bà.
- Địa điểm xây dựng: Tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
- Nguồn vốn: Nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách thành phố.
- Quy mô đầu tư: 
1. Đường vườn thực vật (đường đi bộ) các công tác sửa chữa bao gồm:
- Sửa chữa mặt đường bê tông, có chiều rộng B=1,0m (gồm 2 tấm bê tông đúc sẵn có kích thước 0,5mx0,5m ghép lại với nhau), với các đoạn tuyến: nhánh 1, chiều dài 172m; nhánh 2, chiều dài 185m; nhánh 3, chiều dài 97m; nhánh 4, chiều dài 274m; nhánh 5, chiều dài 458m.
Kết cấu sửa chữa (từ trên xuống dưới): Tấm bê tông lối đi kích thước 2x(50x50x6)cm, M300 đá 1x2; cấp phối đá dăm loại I dày 10cm; bù vênh cấp phối đá dăm; đào nền mở rộng B=1,0m.
- Sửa chữa cổng ra vào vườn: cạo bỏ sơn cũ, sơn lại cánh cổng; đục tẩy vữa trát trụ cổng, ốp lại bằng đá granite.
2. Đường lên đỉnh Ngự Lâm, chòi canh phòng cháy rừng các công tác sửa chữa cải tạo bao gồm:
- Đường lên đỉnh Ngự Lâm:
+ Sửa chữa, bổ sung bậc bằng đá hộc xây VXM M75, mặt lát đá bazan kích thước 10x10x3cm, đoạn chưa xây bậc dài khoảng 238m;
	+ Sửa chữa các bậc thang lên xuống phần mặt bậc bị hỏng xây gắn vá bằng đá hộc kết hợp đá chẻ VXM M100;
	+ Xây lan can bậc bổ sung, tường dày 11cm, bổ trụ 22x22cm, trung bình 1,5m/trụ. Giằng lan can bằng giằng bê tông cốt thép kích thước 22x10cm, bê tông giằng M250 đá 1x2; sơn không bả toàn bộ lan can;
+ Lắp đặt tấm đan bê tông kích thước 2x(50x50x6)cm, M300 đá 1x2, lát lối đi đoạn đường bằng, bề rộng lối đi mở rộng 1,0m;
+ Sửa chữa chòi canh phòng cháy rừng hiện trạng có diện tích 12m2: cạo bỏ lớp sơn tường trần cũ, sơn lại toàn bộ tường, cột, dầm, trần nhà.
- Xây dựng chòi canh phòng cháy rừng:
+ Chòi 1 tầng có diện tích 10,4m2; kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, kích thước 3,22x3,22m, chiều cao nhà 4,05m; móng băng bê tông cốt thép, mái đổ bê tông cốt thép dán ngói màu đỏ;
+ Xây dựng lan can bê tông bảo vệ khu vực chòi nghỉ, lan can cao 1,29m; Nền nhà lát gạch men thô chống trơn 50x50cm, bậc tam cấp lát đá xanh tự nhiên; Lắp đặt ghế ngồi nghỉ, dấu mốc ghi độ cao tại vị trí giữa chòi; Sơn bả hoàn thiện chòi bằng sơn 3 nước.
3. Đường vào động Trung Trang các công tác sửa chữa cải tạo bao gồm:
- Lối vào động số 1:
+ Phá dỡ, làm mới lan can bê tông cốt thép D90, trụ BTCT D110, sơn và tạo hình giả cây tre, L=70m, cao 60cm.
+ Đục tẩy lớp vữa láng nền lối vào hiện trạng, láng nền VXM mác 75 dày 2cm.
- Lối vào động số 2: Phá dỡ, làm mới một đoạn lan can BTCT D90, trụ BTCT D110, sơn giả tre, L=1,5m, cao 60cm
- Lối ra động: Làm mới 1 đoạn lan can BTCT D90, trụ BTCT D110, sơn giả tre, L=10m chiều cao 1,2m.
- Lối ra qua suối (cống bi) bị lụt (L=12m, rộng 1,0m): Đục tẩy nền hiện trạng, xây tường chắn 2 bên bằng đá hộc xây dày 30cm VXM M75, tôn nền cấp phối đá dăm dày 20cm dốc về 02 phía, ghép mặt đá hộc xây dày 20cm VXM M75. Đỉnh nền hoàn thiện cao hơn nền đường hiện trạng 75cm.
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2. Thời hạn hoàn thành.
- Năm 2025 - Năm 2026.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Tên gói thầu: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục công trình đường nội bộ tại Vườn Quốc gia Cát Bà.
- Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục công trình đường nội bộ tại Vườn Quốc Gia Cát Bà.
- Tiến độ thực hiện: 90 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Hlk163114159]1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Nguyên tắc: Toàn bộ quá trình thi công, nghiệm thu công trình của Nhà thầu tuyệt đối phải tuân thủ các chỉ dẫn, yêu cầu của thuyết minh thiết kế, thuyết minh dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế của công trình, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Bên cạnh đó, Nhà thầu phải tuân thủ các quy phạm pháp luật, quy chuẩn bắt buộc áp dụng, tiêu chuẩn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành có liên quan tới một trong các yếu tố, công tác, hạng mục, công trình thuộc dự án. Phiên bản áp dụng là phiên bản mới nhất, còn hiệu lực tính đến thời điểm thi công, triển khai và nghiệm thu.
Yêu cầu: Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu phải trình bày được các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm có liên quan tới thi công, nghiệm thu công trình, đó sẽ là một trong các cơ sở thi công nghiệm thu tuy nhiên không được trái với nguyên tắc nêu trên.
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm sẽ là một trong các căn cứ để thi công, nghiệm thu (gồm cả nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu chất lượng công việc, thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công việc) các hạng mục công trình, đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Một số tiêu chuẩn được áp dụng: 
	Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn
	Mã hiệu

	Tiêu chuẩn áp dụng trong khảo sát, thiết kế

	Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát
	TCCS 31: 2020/TCĐBVN

	Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
	TCVN 9401:2012

	Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	Khảo sát cho xây dựng, nguyên tắc cơ bản
	TCVN 4419:1987

	Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu
	TCCS 41: 2022/TCĐBVN

	Thiết kế cầu đường bộ
	TCVN 11823 :2017

	Bi tum - Phương pháp xác định độ bám dính với đá
	TCVN 7504 : 2005

	Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế
	TCVN 4054 - 2005

	Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô (thiết kế nút giao)
	22TCN 273-2001

	Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông.
	TCCS 39 : 2022/TCĐBVN

	Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.
	TCCS 40 : 2022/TCĐBVN

	Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế
	TCVN 13592:2022

	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5574:2018

	Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5575:2024

	Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 2737:2023

	Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 7957 - 2023

	Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán
	TCVN 9379:2012

	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859 : 2023

	Quy chuẩn áp dụng trong khảo sát, thiết kế

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
	QCVN 06:2022/BXD

	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
	QCVN 07:2023/BXD

	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về XD lưới độ cao
	QCVN 11:2008/TNMT

	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu các điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
	QCVN 02:2009/BXD

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn
	QCVN 47:2012/BTNMT

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
	QCVN 01:2021/BXD

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo đường bộ
	QCVN 41:2024/BGTVT


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công
- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
- Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
+) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;
+) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;
+) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
+) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.
- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định hiện hành và hợp đồng xây dựng.
- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.
- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).
- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.
- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
- Lập nhật ký an toàn lao động công trình theo quy định.
- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.
- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 
- Toàn bộ vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình phải tuân thủ tuyệt đối các chỉ dẫn của hồ sơ thiết kế, hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ mời thầu và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. 
- Tất cả các vật tư, thiết bị mua sắm, lắp đặt, sử dụng cho công trình đều phải được nhà thầu nêu rõ ràng, cụ thể về quy cách, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ', không trình bày chung chung. 		
- Nguồn gốc xuất xứ là nước, vùng lãnh thổ, địa phương, doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm, vật tư, thiết bị. Nhà thầu phải liệt kê chính xác nguồn gốc hàng hóa, vật liệu sử dụng cho công trình tương ứng với đề xuất tài chính của nhà thầu.
- Việc lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư thiết bị sử dụng cho công trình tuân thủ các yêu cầu trong các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, gói thầu (nêu tại mục 1) và hợp đồng xây dựng.
- Để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu cần cung cấp hồ sơ chứng nhận xuất xứ hoặc hợp đồng cung cấp, hợp đồng nguyên tắc với nhà cung ứng, nhà sản xuất. 
- Việc kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, gói thầu và hợp đồng xây dựng.
- Nhà thầu phải xây dựng biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình để đảm bảo chất lượng trước khi đề nghị giám sát, chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.
- Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị không đúng chủng loại, quy cách theo hồ sơ thiết bị (hoặc chủ đầu tư chưa chấp thuận), không đúng nguồn gốc, xuất xứ mà nhà thầu đề xuất sử dụng theo hồ sơ dự thầu, không đảm bảo chất lượng theo quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho gói thầu và các yêu cầu của hợp đồng sẽ không được nghiệm thu, sử dụng cho công trình. Nhà thầu chịu toàn bộ trách nhiệm đưa vật tư, thiết bị không đạt yêu cầu ra khỏi mặt bằng, phạm vi công trình.
- Trường hợp Chủ đầu tư đề xuất thay đổi thiết kế dẫn tới thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị hoặc Nhà thầu đề xuất thay đổi chủng loại vật tư dẫn đến thay đổi giá trị hợp đồng, giá trị công việc thì hai bên phải tiến hành thống nhất, thương thảo điều chỉnh, bổ sung phụ lục hợp đồng trên cơ sở vật tư, thiết bị thay thế. Đồng thời có những biện pháp cụ thể, chi tiết nhằm quản lý chất lượng sản phẩm, vật tư, thiết bị thay thế đó.
- Đối với các loại máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình hoặc sử dụng phục vụ quá trình thi công công trình, trường hợp thuộc các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo các yêu cầu, quy định của pháp luật chuyên ngành về máy móc, thiết bị đó.
- Việc kiểm tra chất lượng vật tư phải thực hiện bởi phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) có đủ điều kiện, giấy phép và phương tiện thí nghiệm các chỉ tiêu có liên quan tới công trình. Hồ sơ năng lực phòng thí nghiệm phải được kẹp cùng Hồ sơ dự thầu. Việc kiểm tra thực tế phòng thí nghiệm được thực hiện nếu Nhà thầu trúng thầu, được trao hợp đồng.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Trình tự thi công công trình, lắp đặt thiết bị được Nhà thầu xây dựng căn cứ trên cơ sở nội dung thi công các công trình, hạng mục công trình của gói thầu, phù hợp với tổng mặt bằng hiện trạng, các yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình và biện pháp thi công chỉ đạo (nếu có) trong hồ sơ thiết kế.
Biện pháp thi công phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật, logic, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm bảo triển khai hoàn thành công trình theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công công trình và các yêu cầu khác trong Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu cần xây dựng biện pháp thi công để thỏa mãn các tiêu chí đánh giá trong bảng tiêu chí đánh giá về kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Toàn bộ quá trình thi công trên công trường, Nhà thầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cháy nổ, chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy bằng cách :
- Tổ chức tập huấn các biện pháp phòng cháy tại chỗ và các nguyên lý chữa cháy cho công nhân thi công tại hiện trường;
- Bố trí cán bộ đã được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy để thực hiện quản lý, giám sát, hướng dẫn công tác chủ động phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian thi công;
- Trang bị tại công trường các phương tiện, vật tư chữa cháy như: Tiêu lệnh, nội quy chữa cháy, đồ bảo hộ chữa cháy, bình cứu hỏa cá nhân,…
- Bố trí tổng mặt bằng công trường có xem xét tới việc phòng chống cháy nổ, đảm bảo luôn luôn chủ động, an toàn trong mọi tình huống.
Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu phải trình bày được các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các hướng dẫn, biện pháp, phương pháp phòng chống cháy nổ cụ thể gắn liền với đặc điểm, hiện trạng, tính chất của công trình, gói thầu này. Thỏa mãn các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo quy định của Hồ sơ mời thầu.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường cần được thực hiện xuyên suốt, liên tục trong toàn bộ thời gian thi công. Nhà thầu cần thực hiện nghiệm túc các biện pháp, các quy định về vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường phát sinh từ hoạt động thi công như: ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, phế phẩm xây dựng và các yếu tố có hại khác tới sức khỏe, tính mạng cho con người và môi trường xung quanh. Để đạt được mục tiêu đó, trong hồ sơ dự thầu Nhà thầu cần trình bày được các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan tới công tác đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường; chi tiết các nội dung, giải pháp gắn liền với gói thầu, công trình ngoài thực địa. Bên cạnh đó, Nhà thầu cần lưu ý các nội dung, yêu cầu sau đây:
- Thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công gói thầu.
- Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.
- Xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.
- Tổ chức lập, trình chủ dự án chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.
- Tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường.
- Dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi tiếp tục thi công.
- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
7. Yêu cầu về an toàn lao động
Toàn bộ quá trình thi công xây dựng tuyệt đối tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện, máy móc, công trình trên công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện các nội dung quy định về an toàn lao động trong các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan tới an toàn lao động áp dụng cho công trình, gói thầu. Một số điểm đáng lưu ý:
+ An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.
+ Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động. Kế hoạch này được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh phù hợp với thực tế thi công trên công trường. Nội dung cơ bản của kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định của Pháp Luật.
+ Tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao động theo quy định tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện.
+ Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện các quy định đối với phần việc do mình thực hiện.
+ Tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng công trình.
+ Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công.
+ Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.
+ Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng.
+ Thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện an toàn lao động đối với cán bộ, công nhân trên công trường theo quy định hiện hành về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu phải trình bày được biện pháp huy động nhân sự chủ chốt, huy động máy móc thiết bị phục vụ thi công cho gói thầu, đảm bảo các nhân sự đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu, máy móc đáp ứng yêu cầu về số lượng, đặc tính quy định tại hồ sơ mời thầu. Bên cạnh đó, Nhà thầu trình bày chi tiết phương án huy động nhân sự, máy móc tới công trường sau khi có lệnh khởi công công trình của Chủ đầu tư. Đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, hợp lý theo biện pháp thi công công trình của Nhà thầu, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn trong thi công công trình.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu chủ động trong việc bố trí đội ngũ, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng nội bộ của Nhà thầu, đảm bảo được chiến lược kinh doanh cũng như phương án triển khai thi công của Nhà thầu. Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào, quá trình thi công và đầu ra của sản phẩm do Nhà thầu thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về kiểm tra, nghiệm thu công trình theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cơ quan có liên quan

IV. Các bản vẽ
Đăng tải kèm thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


