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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Thông tin gói thầu:
- Tên gói thầu: Duy tu, sửa chữa hệ thống ATGT, sơn kẻ đường, sơn gờ giảm tốc, khu công nghiệp Thụy Vân giai đoạn I; III.
- Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch năm 2026 của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp;
- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026;
- Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.
2. Phạm vi gói thầu:
Duy tu, sửa chữa hệ thống ATGT, sơn kẻ đường, sơn gờ giảm tốc, khu công nghiệp Thụy Vân giai đoạn I; III gồm các nội dung sau:
Hiện nay toàn bộ hệ thống sơn vạch kẻ đường trên các tuyến đường giao thông từ nút G-H; Nút H-I; Nút D6-8; Nút 8-7; Nút 7-6; Nút 6-5 (tổng chiều dài các tuyến L=2.593m) đã mòn mờ, không còn chức năng hướng dẫn giao thông ảnh hưởng đến ATGT chung của khu công nghiệp:
- Sơn lại các cụm gờ giảm tốc theo hiện trạng đã bị mòn mờ;
- Phá dỡ gồ giảm tốc (KT 9x1x0.06m) tại nút D4 bị hư hỏng; Cắt mép 02 gồ từ nút S đến lối vào Lô CN03 (dài: 13,5m và gồ dài: 7m) và gồ tại Nút 7 (dài 7,5m) bị chảy xệ (BTN chảy xệ 0,05m theo chiều rộng mặt gồ).
- Sơn lại gồ giảm tốc loại I tại các vị trí: Nút S (13,5m); Nút N (11m); Nút L (11,5m); Nút K (11,5m); Nút 7 (7,5m); Nút D5 (7,5m); Từ Nút S đến lối vào Lô CN03 (02 vị trí chiều dài mỗi vị trí: 7m); Nút D6 (10,5m).
- Sơn lại gồ giảm tốc loại II tại các vị trí: Nút F (02 gồ dài 11,5m); từ Nút 6-5 (02 gồ dài 10,5m); Từ Nút 7- lối rẽ vị trí cổng 3 (02 gồ dài 7,5m). 
Sau khi thi công hoàn thành các hạng mục của công trình được thu gom phế thải vật liệu thừa thành đống và xúc lên xe cơ giới vận chuyển đổ thải đúng nơi quy định. Quét dọn sạch sẽ không vương vãi vật liệu ra lòng đường, đảm bảo vệ sinh, môi trường cảnh quan trong Khu công nghiệp.
(Chi tiết theo thuyết minh bản vẽ đính kèm)
3. Thời gian hoàn thành: 30 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu chung
- Thuyết minh biện pháp thi công của Nhà thầu phải đảm bảo tính khả thi, đúng với thiết kế đã duyệt và yêu cầu của HSMT. Với những biện pháp thi công nếu có sai khác thiết kế nhưng vẫn đảm bảo tính tối ưu, hiệu quả về kinh tế kỹ thuật, Nhà thầu phải thuyết minh giải trình rõ và phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
- Do gói thầu có quy mô nhỏ, thời gian sử dụng máy móc ít, yêu cầu các Nhà thầu huy động máy móc, thiết bị lớn đang tập kết tại các địa bàn ngoài tỉnh Phú Thọ phải giải trình biện pháp huy động hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công.
- Với những nội dung Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu bổ sung làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nếu quá thời hạn theo quy định Nhà thầu không có phản hồi, Chủ đầu tư sẽ thực hiện đánh giá HSDT theo hướng dẫn tại Mục 23. Làm rõ E-HSDT, Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
2. Yêu cầu kỹ thuật về vật tư cấp
Các loại vật tư, vật liệu do Nhà thầu cung cấp phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được thử nghiệm đạt yêu cầu theo thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành. (Nhà thầu phải có bảng kê chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ của vật tư dự kiến đưa vào công trình).
3. Yêu cầu về thi công xây dựng
3.1. Chuẩn bị thủ tục pháp lý:
Nhà thầu phải chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc khởi công, thi công xây dựng công trình theo hợp đồng: Trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận biện pháp thi công, tiến độ thi công chi tiết; chấp thuận nguồn vật liệu, mặt bằng, các nội dung liên quan theo đúng nội dung của hồ sơ dự thầu.
3.2. Chuẩn bị công trường:
Nhà thầu phải xem xét, chuẩn bị công trường: Nhân lực, thiết bị phục vụ thi công; Kho tàng, lán trại, biện pháp, tổ chức cung ứng vật liệu, đường vận chuyển...
a) Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí kho bãi để tồn trữ và bảo quản vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm xây dựng và bảo quản kho bãi của mình bằng vốn của mình. Địa điểm và kích thước, qui cách kho bãi được Nhà thầu lập phải phù hợp với qui trình bảo quản của từng loại vật tư và trình Bên mời thầu để thỏa thuận. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản và thi công công trình. 
Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp. 
b) Thiết bị và nhân công
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dụng cụ lao động, bảo hộ lao động, an toàn cần thiết cho thi công.
Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức hiện trường, số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng cho việc thi công công trình (lưu ý về trình độ và kinh nghiệm của các nhân viên chủ chốt, bậc thợ của công nhân, các thiết bị đặc chủng phục vụ thi công...).
Bên mời thầu có quyền huỷ bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận công nhân nào mà cho là không phù hợp với công việc.
Nhà thầu phải bố trí các đội để thi công các phần việc, hạng mục theo biện pháp do nhà thầu lập phù hợp thiết kế, phù hợp địa hình, địa vật tại chỗ.
c) Thí nghiệm toàn bộ vật liệu đưa vào xây dựng công trình:
Vật liệu cấu kiện xây dựng: vật tư; phụ kiện; thiết bị do nhà thầu đưa vào thi công xây lắp hoặc cung cấp cho công trình nhất thiết phải:
Khai báo rõ nguồn khai thác (xuất xứ); xuất trình các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm kèm theo các thông số kỹ thuật và quy cách của vật tư, thiết bị.
Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định trước khi đưa vào sử dụng và trình chủ đầu tư.
d) Tổ chức thí nghiệm hiện trường:
Việc thí nghiệm hiện trường được thực hiện theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật của thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng hiện hành.
e) Tiến độ thi công:
Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ dự thầu. Nếu cần thiết, nhà thầu có thể đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với bên mời thầu. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
g) Đo đạc kiểm tra hiện trạng:
Chủ đầu tư sẽ bàn giao các vị trí cọc mốc hiện hữu cho nhà thầu. Nhà thầu sẽ thực hiện tất cả các công việc kiểm tra cần thiết trước khi thi công và phải chịu trách nhiệm về công việc kiểm tra đó.
3.3. Yêu cầu về trình tự, giải pháp kỹ thuật thi công, lắp đặt:
a) Về trình tự thi công:
Nhà thầu phải tổ chức thi công theo đúng trình tự yêu cầu của thiết kế, của tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đã nêu trên; phù hợp biện pháp, tiến độ thi công chi tiết được chủ đầu tư chấp thuận.
b) Yêu cầu về biện pháp thi công:
- Nhà thầu phải lập biện pháp thi công chi tiết trên cơ sở giải pháp thi công tổng thể đã được chấp thuận. Lưu ý là hiện trường mặt bằng thi công chật hẹp, không có đường tạm thi công, không cho phép tập trung số lượng lớn máy móc thiết bị, nhân lực, vật liệu. Việc huy động thiết bị, nhân lực, vật liệu phải phù hợp thực tế hiện trường, tiến độ, biện pháp thi công chi tiết đã được chấp thuận
c) Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng:
- Nhà thầu thi công phải có hệ thống, biện pháp quản lý chất lượng phù hợp tính chất, đặc điểm, quy mô gói thầu. Nhà thầu phải tự kiểm tra, đánh giá về chất lượng, các nội dung khác có liên quan, tiến độ kế hoạch thi công công việc để báo Tư vấn giám sát được chủ đầu tư thuê tổ chức kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ quá trình từ khâu vật liệu đầu vào, kỹ thuật thi công, tổ chức nghiệm thu sản phẩm hoàn thành theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.
d) Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông:
* Về công tác an toàn lao động:
Do đặc thù công trình, điều kiện lao động và tính chất công việc nên công tác an toàn lao động phải được quan tâm ngay từ đầu. Đơn vị thi công phải có người phụ trách về an toàn lao động trước khi khởi công công trình. Người phụ trách ATLĐ có trách nhiệm cho công nhân học các quy định về an toàn lao động, kiểm tra sức khỏe để bố trí công nhân cho phù hợp với tính chất công việc trên công trường. Trong quá trình thi công rất dễ xảy ra tai nạn do vậy tất cả mọi người trên công trường phải tuyệt đối tuân thủ các quy trình công tác cũng như các quy định về an toàn lao động cụ thể:
· Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình giao thông và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành;
· Phải kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị, trước khi sử dụng;
· Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu các vật nặng.
* Về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ:
- Khu vực thi công yêu cầu phải đảm bảo tối đa về vấn đề vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu vực thi công. Nhất thiết phải có biện pháp giảm tiếng ồn, giảm bụi, lựa chọn thời gian thi công để tránh và hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc thi công tới các đơn vị xung quanh.
- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ theo yêu cầu của Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản có liên quan.
* Về an toàn giao thông:
- Khu vực thi công nằm trong Khu công nghiệp đang vận hành, vì vậy yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp tổ chức giao thông phân luồng hợp lý, phù hợp thực tế, có các biển báo hiệu chỉ dẫn giao thông trên công trường thi công và phải được chủ đầu tư xem xét, chấp thuận.
III. Các bản vẽ
Có đính kèm
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