Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

- Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông.
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm túi PE đựng mủ cao su 
- Tên gói thầu: Mua sắm túi PE đựng mủ cao su 
- Số lượng và địa điểm giao nhận: Kho Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông – xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
	TT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Túi PE đựng mủ cao su
	Kg
	10.360


- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Mục tiêu đầu tư: phục vụ sản xuất mủ cao su.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật.
	T
T
	Tên/chủng loại hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Thời hạn sử dụng
	Các yêu cầu khác (nếu có)

	1
	Túi PE đựng mủ cao su
	+ Túi được sản xuất từ hạt nhựa PE nguyên chất, màu trắng trong, không pha tạp chất, không có mùi lạ, đảm bảo an toàn khi sử dụng đựng mủ cao su.
+ Kích thước túi: 1.000 x 600 x 0,04 mm (dài x rộng x độ dày).

+ Số lượng quy đổi: 22 – 24 túi/kg.

+ Túi được gia công đều, bề mặt phẳng, không rách, không thủng, không lỗi hàn

+ Nhiệt độ nóng chảy: ≤ 109°C.

+ Điểm mềm hóa Vicat: ≤ 95°C.

+ Các túi không dính vào nhau, dễ dàng tách rời từng túi khi sử dụng.

+ Túi dễ mở miệng, không bị bít đầu bao.

+ Đáy túi hàn chắc chắn, không bục đáy khi sử dụng bình thường.

+ Túi đảm bảo độ dai và chịu lực tốt, phù hợp cho việc chứa và vận chuyển mủ cao su.

+ Đóng gói: 25 kg/bao.

+ Bao gói chắc chắn, sạch sẽ, thuận tiện cho vận chuyển và bảo quản.
	≥ 24 tháng
	- Có bảng phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Có bản sao kết quả kiểm định chất lượng về nhiệt độ nóng chảy và điểm mềm hoá Vicat (nếu có)


1.3. Các yêu cầu khác:  Nhà thầu tự kê khai phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Khi hàng hóa được giao đến kho, trước khi nhập kho Công ty, Tổ nghiệm thu tổ chức kiểm tra thực tế về bao bì đóng gói, nhãn mác, số lượng và quy cách hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Tổ nghiệm thu tiến hành kiểm tra cảm quan về quy cách kỹ thuật của túi PE, bao gồm: chất liệu nhựa PE nguyên chất, màu sắc, kích thước, số lượng quy đổi (22–24 túi/kg), độ dày, chất lượng đường hàn, tình trạng túi không dính vào nhau, dễ tách rời từng túi, dễ mở miệng túi, không bít đầu bao, không bục đáy túi, bao gói đủ 25 kg/bao và đảm bảo nguyên vẹn.

Công ty sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên gửi cơ quan có chức năng kiểm định để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định như nhiệt độ nóng chảy và điểm mềm hóa Vicat khi cần thiết.

Trường hợp hàng hóa không đúng quy cách, sai kích thước, không đạt chỉ tiêu kỹ thuật, túi bị rách, thủng, dính túi, khó tách rời, bục đáy hoặc kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, Chủ đầu tư có quyền từ chối nghiệm thu và không nhập kho. Nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đạt yêu cầu kỹ thuật trong thời gian sớm nhất.

Chi phí kiểm nghiệm chất lượng do bên bán chịu.
 


