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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 28: Cung cấp dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, thông tắc hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và thu gom nước thải sinh hoạt các toà nhà năm 2026;
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2026 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4;
- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng;
- Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn Nhà thầu: 35 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Quý I/2026;
-  Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 14 tháng;
2. Mục tiêu công việc:
Thực hiện đầy đủ phạm vi công việc theo Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) – Phạm vi cung cấp.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
* Yêu cầu chung:
- Đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải chịu trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh tại Nhà máy.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định về môi trường, đổ thải không đúng nơi quy định hoặc gây ô nhiễm môi trường.
- Không được trộn lẫn các loại chất thải trái quy định (đặc biệt không trộn chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường với chất thải nguy hại).
* Đối với dịch vụ thu gom rác thải:
- Điều khiển xe chuyên dụng đến các vị trí tập kết chất thải;
- Xúc, đổ rác vào xe chuyên dụng, thu gom, quét dọn vệ sinh chất thải rơi vãi và vận chuyển chất thải về khu xử lý đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;
- Thu gom rác thải sinh hoạt từ các vị trí tập kết cố định trong Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1, 2, 3 lên xe chở rác thải sinh hoạt chuyên dụng, vận chuyển đi xử lý tại các cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt để xử lý theo quy định, tần suất thực hiện 6 lượt/tuần các ngày từ thứ 2 đến thứ 7  (mỗi ngày 01 lượt hoặc cho đến khi hết khối lượng rác trong ngày và khi có yêu cầu đột xuất từ phía Nhà máy). Công việc thu gom rác phải được thực hiện xong trước 16h00 trong ngày. Rác thải tại các điểm tập kết cố định được đựng sẵn trong các thùng chứa rác hoặc được tập kết xung quanh thùng chứa rác. Khối lượng mỗi lượt dao động từ 2m³ đến 6m³. Sau khi thu gom xong, thực hiện đậy nắp, sắp xếp các thùng chứa rác ngay ngắn.
Các vị trí thu gom rác cụ thể như sau:
-	Khu vực cổng chính A1 Nhà máy;
- Khu vực văn phòng điều hành sản xuất;
-	Khu vực tòa nhà điều khiển trung tâm (CCB);
-	Khu vực nhà Tua Bin và Máy phát;
-	Khu vực các Tháp 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.
-	Khu vực Vĩnh Tân 4 mở rộng;
-	Khu vực cảng nhận than;
-	Khu vực silo Tổ 1, 2, 3;
-	Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1, 2, 3;
-	Và một số khu vực có phát sinh rác thải sinh hoạt khác trong nhà máy do Bên A chỉ định.
-Thực hiện đúng lượt thu gom xử lý, không được dồn lượt, ghép lượt;
- Việc thu gom rác thải sinh hoạt phải được thực hiện gọn gàng, nhanh chóng;
- Không để sót rác thải lại trong thùng và các khu vực tập kết rác. Không để rơi vãi nước thải, rác thải trên tuyến thu gom trong nhà máy và các khu vực xung quanh.
- Phương tiện thu gom vận chuyển rác thải phải có đầy đủ giấy tờ, đảm bảo điều kiện an toàn và kỹ thuật theo quy định.
- Nhân sự thực hiện thu gom rác thải, nhân sự thực hiện dịch vụ hút chất thải bể phốt và thu gom bùn thải phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với yêu cầu công việc. Tối thiểu đủ quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, ủng hoặc giày bảo hộ. Được đào tạo về an toàn lao động và nghiệp vụ có liên quan.
- Nhân sự vào thực hiện dịch vụ trong nhà máy phải tuyệt đối tuân thủ các nội quy, quy định và an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4;
- Trong quá trình vận chuyển chất thải đến cơ sở xử lý phải bảo đảm không để rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi, nước rò rỉ;
- Rác thải phải được vận chuyển đến xử lý tại cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy định trong hợp đồng, tuyệt đối không được đổ thải ra môi trường;
- Bơm hút, vận chuyển phân bùn bể phốt bằng xe chuyên dụng đảm bảo chất lượng và vệ sinh.
* Đối với bơm hút, vận chuyển, xử lý chất thải bể phốt:
-  Đục 1 lỗ để dẫn ống hút bể phốt từ xe vệ sinh chuyên dụng vào tại vị trí cần hút (bước này chỉ thực hiện trong trường hợp ống thoát nước quá nhỏ hoặc bể phốt được thiết kế nằm sâu bên trong).
- Lấy ống hút từ xe hút bể phốt luồn vào trong hầm bể phốt qua đường ống thoát nước (hoặc qua lỗ đục ở bước 1).
- Hút nước kèm chất thải bể phốt ra khỏi bể chứa.
- Kiểm tra tổng thể lại quá trình hút bể phốt, nếu hết chất thải thì đậy nắp bể phốt lại. Nếu thực hiện lỗ khoan phá thì trám lại, vận chuyển chất thải bể phốt về Trạm xử lý chất thải bể phốt được cấp phép theo quy định của Nhà nước, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
- Dọn dẹp vệ sinh hoàn trả mặt bằng như ban đầu.
Các vị trí bơm hút chất thải bể phốt cụ thể như sau:
- Trụ sở làm việc Khánh Hoà;
- Chung cư CC1;
- Khu văn phòng điều hành sản xuất;
- Khu QLVH Nhà máy;
- Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1, 2, 3.
* Đối với vận chuyển, xử lý bùn thải:
- Trước và sau khi thực hiện lấy bùn thải, phải xác định khối lượng xe tại trạm cân của Nhà máy;
- Vận chuyển bùn thải (bánh khô) bằng xe chuyên dụng đảm bảo chất lượng và khối lượng;
- Xác định vị trí cần thu gom;
- Di chuyển xe chuyên dụng vào vị trí xả bùn thải;
- Kiểm tra thùng chứa bùn trên xe, nếu đã đạt định mức thì dừng xả và vận chuyển bùn đến trạn cân, xác định khối lượng, sau đó vận chuyển về khu xử lý đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
- Che, đậy nắp thùng không cho bụi bùn thải phát tán trên đường vận chuyển; nếu bùn thải bị rơi, vương vãi trên đường vận chuyển, nhà thầu phải thực hiện vệ sinh khu vực bị rơi vãi;
- Xử lý bùn thải theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Dọn dẹp vệ sinh hoàn trả mặt bằng như ban đầu.
Vị trí:
- Khu vực xả bùn thải Phân xưởng Hoá tại Nhà máy.
* Đối với công tác thông tắc hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và thu gom nước thải sinh hoạt các toà nhà 
- Thời gian thực hiện: Định kỳ 12 tháng /1 lần và khi xảy ra hiện tượng tắc hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và thu gom nước thải sinh hoạt.
- Sử dụng xe bơm hút cạn các hố ga trung chuyển, vận chuyển bằng xe chuyên dụng đảm bảo đúng quy định. 
- Sử dụng bơm cao áp và dây thông tắc chuyên dụng để thụt rửa đường ống đến khi đảm bảo tiết diện ống được làm sạch hoàn toàn để thoát nước toàn bộ hệ thống ống thoát, đặc biệt đối với các vị trí bị tắc nghẽn.
- Dọn sạch, xử lý chất thải trong các hố ga có khả năng gây nghẹt ống thoát.
- Dọn dẹp vệ sinh hoàn trả mặt bằng như ban đầu.
Vị trí:
- Khu quản lý vận hành Nhà máy (Block D, E, K, L).
- Khu Văn phòng làm việc Khánh Hoà.
- Khu chung cư CC1.
* Các yêu cầu khác
- Thực hiện các công việc nêu trên khi có yêu cầu từ phía Nhà máy với bất kỳ thời gian nào trong ngày.
- Thời gian nhà thầu có mặt tại hiện trường để xử lý tối đa không quá 03 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của Nhà máy.

