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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
	- Dự toán: In phôi ấn chỉ chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện xe cơ giới đường bộ và đường sắt.
	- Gói thầu: In phôi ấn chỉ chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện xe cơ giới đường bộ và đường sắt.
	- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt.
	- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
2. Mục tiêu công việc: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt (NVICC) được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và cấp phát các loại Giấy chứng nhận chất lượng theo quy định tại các Nghị định, Thông tư, bao gồm:
- Nghị định 60/2023/NĐ-CP ngày 16/08/2023 về Quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
- Thông tư số 54/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu;
- Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp.
- Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành, được sửa đổi, bổ sung bởi:
- Thông tư số 21/2023/TT-BGTVT ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023;
- Thông tư số 33/2025/TT-BXD ngày 14/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý, khai thác vận tải đường sắt;
- Quyết định số 2298/QĐ-BXD ngày 12/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt trực thuộc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt. 
	3. Yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: 
	- Nhà thầu thực hiện việc in phôi ấn chỉ chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện xe cơ giới đường bộ và đường sắt phải tuân thủ các quy định của pháp luật như đã nêu trên. In các phôi ấn chỉ phải tuân thủ chặt chẽ theo yêu cầu kỹ thuật của gói thầu được nêu dưới đây.
	- Nhà thầu cần cung cấp trong E-HSDT các mô tả chi tiết cho từng loại mẫu phôi ấn chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Các mẫu phôi phải được in và scan màu đính kèm theo E-HSDT.
	3.1. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng Mẫu VAQ25-01.
 Hình thức:
    + Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm
    + Giấy trắng định lượng 100g/m2.
    + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
    + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
    + Màu in: Mặt 1: 05 màu (Vân chính hồng + Vân ghi xám tem + Vân vàng cam tem + Chữ đỏ + Chữ đen) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm.
                   Mặt 2: 01 màu đen.
    + In số seri đỏ phát quang 
 Kỹ thuật bảo an:
Giấy bảo an:
    + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình  sáng hơn nền giấy).
    + Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.
Thiết kế:
    + Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.
Mực in:
    + Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.
    + In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ gờ.
	3.2. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng Mẫu VAQ25-02. 
 Hình thức:
    + Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm
    + Giấy trắng định lượng 100g/m2.
    + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
    + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
    + Màu in: Mặt 1: 05 màu (Vân chính hồng + Vân xanh tem + Vân vàng cam tem + Chữ đỏ + Chữ đen) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm.
                   Mặt 2: 01 màu đen.
    + In số seri đỏ phát quang 
 Kỹ thuật bảo an:
Giấy bảo an:
    + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình  sáng hơn nền giấy).
    + Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.
Thiết kế:
    + Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.
Mực in:
    + Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.
    + In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ gờ. 
	3.3. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng Mẫu VAQ25-03. 
 Hình thức:
    + Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm
    + Giấy trắng định lượng 100g/m2.
    + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
    + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
    + Màu in: Mặt 1: 05 màu (Vân chính xanh nhạt + Vân xanh tem + Vân vàng cam tem + Chữ đỏ + Chữ đen) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm.
                   Mặt 2: 01 màu đen.
    + In số seri đỏ phát quang 
 Kỹ thuật bảo an:
Giấy bảo an:
    + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình  sáng hơn nền giấy).
    + Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.
Thiết kế:
    + Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.
Mực in:
    + Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.
    + In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ gờ. 
	3.4. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng Mẫu VAQ25-04. 
 Hình thức:
    + Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm
    + Giấy trắng định lượng 100g/m2.
    + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
    + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
    + Màu in: Mặt 1: 05 màu (Vân chính hồng + Vân xanh tem + Vân vàng cam tem + Chữ đỏ + Chữ đen) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm.
                   Mặt 2: 01 màu đen.
    + In số seri đỏ phát quang 
 Kỹ thuật bảo an:
Giấy bảo an:
    + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình  sáng hơn nền giấy).
    + Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.
Thiết kế:
    + Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.
Mực in:
    + Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.
    + In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ gờ. 
	3.5. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng Mẫu VAQ25-05. 
 Hình thức:
    + Kích thước thành phẩm: 210mm x 297mm
    + Giấy trắng định lượng 100g/m2.
    + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
    + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
    + Màu in: Mặt 1: 05 màu (Vân chính xanh nhạt + Vân xanh tem + Vân vàng cam tem + Chữ đỏ + Chữ đen) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm.
                   Mặt 2: 01 màu đen.
    + In số seri đỏ phát quang 
 Kỹ thuật bảo an:
Giấy bảo an:
    + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình  sáng hơn nền giấy).
    + Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.
Thiết kế:
    + Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.
Mực in:
    + Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.
    + In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ gờ. 
	3.6. Giấy chứng nhận cấp cho hồ sơ trực tuyến VAQ15-03. 
 Hình thức:
    + Kích thước thành phẩm:208mm x 297mm
    + Giấy trắng định lượng 100g/m2.
    + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
    + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
    + Màu in: 4 màu (Vân chính màu hồng nhạt + Chữ và logo cục đăng kiểm màu hồng  đậm  +Chữ đỏ + Chữ, khung màu xanh tím) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm + In số seri đỏ phát quang.
 Kỹ thuật bảo an:
Giấy bảo an:
    + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình  sáng hơn nền giấy).
    + Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.
Thiết kế:
    + Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.
Mực in:
    + Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.
    + In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ gờ.
	3.7. Giấy chứng nhận cấp cho Đường sắt. 
 Hình thức:
    + Kích thước thành phẩm: 208mm x 297mm
    + Giấy trắng định lượng 100g/m2.
    + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
    + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
    + Màu in: 4 màu (Vân chính màu xanh nhạt + Chữ và logo cục đăng kiểm màu xanh  đậm  +Chữ đỏ + Khung màu xanh tím) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm + In số seri đỏ phát quang.
 Kỹ thuật bảo an:
Giấy bảo an:
    + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình  sáng hơn nền giấy).
    + Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.
Thiết kế:
    + Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.
Mực in:
    + Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.
    + In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ gờ.
	3.8. Giấy chứng nhận cấp cho thiết bị công nghiệp, áp lực, báo cáo thử nghiệm đường sắt. 
 Hình thức:
    + Kích thước thành phẩm: 208mm x 297mm
    + Giấy trắng định lượng 100g/m2.
    + Trong giấy có bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao
    + Trong giấy có 2 loại sợi bảo vệ.
    + Màu in: 4 màu (Vân chính màu xanh nhạt + Chữ và logo cục đăng kiểm màu xanh  đậm  +Chữ đỏ + Khung màu xanh tím) + 01 màu mực in không màu phát quang in hình logo Cục Đăng Kiểm + In số seri đỏ phát quang.
 Kỹ thuật bảo an:
Giấy bảo an:
    + Giấy có hình bóng chìm chữ VR + Hình ngôi sao (nhìn ngược sáng sẽ thấy hình  sáng hơn nền giấy).
    + Trong giấy có 2 sợi bảo vệ khi soi đèn UV sẽ phát sáng màu đỏ và xanh lá mạ. Sợi đỏ nhìn thấy được dưới ánh sáng thường.
Thiết kế:
    + Vân nền bảo vệ được thiết kế tinh xảo bằng phần mềm bảo an đặc biệt với những đặc điểm, quy luật đánh dấu bảo an riêng chống sao chép làm giả.
Mực in:
    + Mực không màu in chìm hình logo Cục Đăng Kiểm, khi soi đèn UV và đèn lazer hồng ngoại sẽ phát quang màu xanh.
    + In mực đỏ số seri khi soi đèn UV phát quang đỏ và số có độ gờ.
	3.9. Yêu cầu chung đối với các loại phôi ấn chỉ: 
- Trong E-HSDT, các mẫu phôi ấn chỉ phải thuyết minh kỹ các phần thiết kế vân nền, đưa ra các giải pháp chống làm giả, phương pháp giữ màu cho tem trong thời gian 36 tháng; 
- Số sê ri của mỗi loại ấn chỉ không được in trùng nhau. Nếu có sản phẩm hỏng sẽ bỏ qua số seri hỏng, không được in lại số seri (có cam kết). Nếu có ấn chỉ trùng số seri sẽ bị tính là vi phạm hợp đồng.
- Ngoài phần yêu cầu chung, nhà thầu có thể bổ sung thêm các chi tiết chống làm giả cho các loại phôi.
- Yêu cầu cam kết: Màu sắc vân nền của các loại Phôi phải đồng nhất với phôi dự thầu, sự sai khác không phân biệt được bằng mắt thường.
- Kiểm soát loại bỏ tất cả các ấn chỉ hỏng trước khi bàn giao thành phẩm cho Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt. Tỷ lệ sai sót trong việc kiểm soát loại bỏ sản phẩm hỏng tối đa là 0,001% số lượng sản phẩm được cung cấp theo tiến độ từng đợt đặt hàng. Nếu số sai sót lớn hơn 0,001% sẽ bị phạt riêng cho phần kiểm soát loại bỏ sản phẩm hỏng, cụ thể: 
+ Từ >0,001% đến 0,005% phạt 20.000.000 đồng
+ Từ > 0,005% đến 0,01% phạt 40.000.000 đồng
+ Từ >0,01% sẽ bị phạt theo mức vi phạm hợp đồng
- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt đặt hàng theo từng đợt, trước thời điểm giao hàng 30 ngày. Đơn vị in ấn chỉ thực hiện in khi có đơn đặt hàng.
- Thời gian giao hàng: thời gian giao hàng cụ thể sẽ do Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt yêu cầu riêng.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi về cơ chế chính sách của nhà nước hoặc thay đổi văn bản quy phạm pháp luật, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt có thể đổi mẫu in hoặc dừng hợp đồng và thông báo trước 1 tháng với đơn vị nhận in ấn chỉ.
- Đơn vị nhận in cam kết đảm bảo tính bảo mật của sản phẩm, vân nền thiết kế độc quyền; 
- Toàn bộ sản phẩm, phôi giấy trong gói thầu chỉ được cung cấp cho Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt. Đơn vị cung cấp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo mật và an toàn sản phẩm (cả sản phẩm là thành phẩm và bán thành phẩm). Những sản phẩm hỏng phải được huỷ và có biên bản huỷ kèm theo.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
	5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Theo quy định hiện hành.
