Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên công trình: Xây dựng tuyến đường khu dân cư Yên Bình xóm 1 Yên Lộc xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Lai Thành.
3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật: Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Hoàng Anh.
4. Địa điểm xây dựng: Xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình.
5. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
6. Loại và cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông, cấp IV.
7. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu:
7.1. Đường giao thông
Tuyến đường khu dân cư Yên Bình xóm 1 Yên Lộc xã Lai Thành, tỉnh
Ninh Bình, chiều dài 426,51m.
a) Quy mô mặt cắt ngang: Bnền = 7,5m. Trong đó: Bmặt đường = 5,5m; 
Blề = 2x1,0m = 2m.
- Độ dốc mặt đường: imặt = 2%.
- Độ dốc lề: ilề = 4%.
b) Thiết kế nền đường: Nền đường, lề, taluy đường được đắp bằng đất đầm chặt K90.
c) Kết cấu mặt đường.
* Kết cấu mặt đường tuyến chính, nút giao đầu tuyến từ trên xuống.
- Mặt đường Bê tông nhựa C16 dày 7cm;
- Lớp tưới nhựa thấm bám 1Kg/m2.
- Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm.
- Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm.
- Lớp đắp nền K=0,95 dày 50cm.
* Kết cấu vuốt nối với đường bê tông hiện trạng (ngõ xóm):
- Mặt đường Bê tông nhựa C16 dày 7cm;
- Lớp tưới nhựa thấm bám 1Kg/m2.
- Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm.
	7.2.  Rãnh dọc B = 0,4m.
Hệ thống thoát nước mưa của công trình bao gồm hệ thống rãnh dọc bên phải tuyến; thu nước mưa mặt đường trực tiếp vào rãnh, nối vào hố ga, cống ngang đường để thoát nước vào kênh xây trái tuyến.
a) Rãnh dọc: Bố trí rãnh dọc B = 0,4m bên phải tuyến với tổng chiều dài khoảng 374,40m.
Kết cấu: Thân rãnh dọc xây bằng gạch không nung VXM M75#. Trát hoàn thiện 2 bên thành rãnh bằng VXM M75# dày 1,5cm, bê tông móng rãnh M200# đá 1x2 dày 15cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. Mũ rãnh, tấm đan rãnh bằng BTCT mác M250# đá 1x2.
b) Hố ga: Tại các cửa xả bố trí hố ga gom nước. Kết cấu: Hố ga xây gạch không nung VXM M75#, trát trong VXM M75# dày 1,5cm; bê tông móng hố ga M200# đá 1x2 dày 15cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; Mũ ga, tấm đan ga bằng BTCT mác M250# đá 1x2.
7.3. Kênh xây B = 1,2m
Thiết kế kênh xây B = 1,2m dọc bên trái tuyến với tổng chiều dài khoảng 426,15m.
- Kết cấu: Thân kênh xây bằng gạch không nung VXM M75#. Trát hoàn thiện 2 bên thành rãnh bằng VXM M75# dày 1,5cm, bê tông móng kênh M200# đá 1x2 dày 15cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. Gia cố nên kênh bằng cọc tre loại A, L=2,50m mật độ 25 cọc/m2. Giằng kênh, thanh trống bằng BTCT mác M250# đá 1x2. Trung bình 10m bố trí một khe lún bằng giấy dầu tẩm nhựa đường.
- Tại các vị trí tiếp giáp với ruộng, bố trí cửa xả có khe van.
- Bố trí cọc tiêu phía bên kênh, khoảng cách 10m/cọc.
7.4. Cống qua đường.
a) Cống tròn D500
- Bố trí cống D500 Tại Km0+038.13; Km0+084.82; Km0+100.64; Km0+200.00; Km0+340.00; Km0+136.17; Cuối tuyến.
- Ống cống D500 bằng BTCT tải trọng HL93, quét nhựa đường bên ngoài cống, móng bằng BTXM M150# đá 2x4 dày 25cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. Gia cố móng cống bằng cọc tre loại A, L=2,50m mật độ 25 cọc/m2.
- Tường đầu móng tường đầu bằng BTXM M150# đá 2x4 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; gia cố móng cống bằng cọc tre loại A, L=2,50m mật độ 25 cọc/m2.
b) Cống hộp 1,0x1,0m:
- Bố trí cống hộp 1,0x1,0m tại Km0+003.75.
- Cống bằng BTCT M250# đá 1x2. quét nhựa đường bên ngoài cống, móng bằng BTXM M150# đá 2x4 dày 25cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. Gia cố móng cống bằng cọc tre loại A, L=2,50m mật độ 25 cọc/m2.
- Tại vị trí đầu kênh B=1,2m bố trí khe phai bằng BTXM M200#.
c) Cống hộp 0,4x0,4m.
- Tại vuốt nối V2, V3: Bố trí cống qua đường BxH=40x40cm bằng BTCT tải trọng HL93, quét nhựa đường bên ngoài cống, móng bằng BTXM M150# đá 2x4 dày 20cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.
7.5. Hệ thống an toàn giao thông.
Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
7.6. Cây xanh
Trồng cây bàng Đài Loan bên lề trái, cây có đường kính (13-15)cm, khoảng cách cây trung bình là 10m/cây.
8. Thời hạn hoàn thành: Thời hạn hoàn thành tối đa 30 tháng kể từ ngày khởi công.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
[bookmark: _GoBack]- Tiến độ thực hiện gói thầu <= 30 tháng kể từ ngày khởi công.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo
Quy định kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo đúng quy định và Bộ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam trong thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn được nêu dưới đây, Nhà thầu còn phải thực thi các quy trình quy phạm hiện hành của Nhà nước về pháp luật xây dựng.
	STT
	Số hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	1
	TCVN 10380:2014
	Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế

	2
	TCVN 13592:2022
	Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

	3
	QCVN 07:2023/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

	4
	TCCS 37:2022/TCĐBVN
	Áo đường mềm - Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN)

	5
	TCCS 38:2022/TCĐBVN
	Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn

	6
	TCVN 13567-1:2022
	Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa

	7
	TCVN 5574:2012
	Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép

	8
	TCVN 9113:2012
	Tiêu chuẩn Ống bê tông cốt thép thoát nước

	9
	QCVN 41:2024/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ

	10
	Các quy trình, quy phạm hiện hành khác


Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Biện pháp kỹ thuật thi công của Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn chuyên ngành và phương pháp thiết kế trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Nội dung của công tác tổ chức kỹ thuật thi công bao gồm:
Lập phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, trình Chủ đầu tư chấp thuận.
Lập sơ đồ tổ chức hiện trường, danh sách và năng lực cán bộ chỉ huy thi công, thiết bị thi công,thiết bị thí nghiệm…
Bố trí mặt bằng thi công chi tiết theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
Kiểm tra tính chính xác của thiết kế được duyệt với thực địa (về địa hình). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư các sai khác về khối lượng giữa hồ sơ thiết kế với khối lượng mời thầu và giữa hồ sơ thiết kế với thực địa. Nếu không có báo cáo sai khác về khối lượng nêu trên thì sai khác về khối lượng đó có đề xuất cũng không được coi là khối lượng phát sinh.
Chế tạo hoặc đặt mua các cấu kiện sản xuất trước có trong thiết kế.
Tổ chức kỹ thuật thi công đối với từng công việc xây dựng hoặc nhóm công việc xây dựng, hạng mục công trình:
Xác định trình tự thi công.
Xác định các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ thi công theo quy định tại các tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu.
Phân đoạn thi công hợp lý.
Thiết kế và bố trí hệ thống phụ trợ, đường công vụ.
Xác định các thông số về nhân lực và thiết bị tham gia thi công.
Triển khai thi công theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
Trong trường hợp Nhà thầu sử dụng các kết cấu định hình, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính định hình của kết cấu đó.
Đối với các hạng mục thi công có tính đặc thù riêng, hoặc thi công trong điều kiện khó khăn Nhà thầu phải trình và nhận được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát về các công nghệ, biện pháp thi công. Công nghệ, biện pháp thi công phải nêu được chi tiết các nội dung sau:
+ Trình tự công nghệ.
+ Các thông số kỹ thuật liên quan.
+ Các phương tiện, máy móc sử dụng.
+ Các yêu cầu kỹ thuật.
+ Các phương pháp kiểm tra, kiểm soát.
Công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
Vật tư:
· Tất cả các vật tư, vật liệu, bán thành phẩm phải là mới nguyên và phải được nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ  thuật…Trước khi đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình đều phải được thí nghiệm kiểm tra và có chứng chỉ cấp theo quy định tại hệ thống TCVN, TCXD hoặc TCN.
· Nhà thầu, bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân để kiểm tra đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được Tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản.
· Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm bảo được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
· Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm hoặc bất cứ nghi ngờ nào nguồn gốc, chỉ tiêu, thành phần của vật liệu Chủ đầu tư yêu cầu loại bỏ và di chuyển ra khỏi công trình.
· Trước khi đưa vào sử dụng, tất cả các vật tư, vật liệu chính phải được kiểm tra bằng cách lấy mẫu theo xác suất lô hàng, đợt nhập hàng để kiểm tra. Tư vấn giám sát sẽ căn cứ vào kết quả thí nghiệm, các quy cách, xuất xứ của vật tư, vật liệu để xem xét chấp thuận việc sử dụng.
· Danh mục các vật tư vật liệu chính phải thí nghiệm trước khi sử dụng được quy định tại văn bản chấp thuận kế hoạch quản lý chất lượng trong cuộc họp chuẩn bị thi công.
· Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, Nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm Nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.
Thiết bị thi công:
· Các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù hợp với yêu cầu của dây chuyền công nghệ thi công.
· Các thiết bị thi công phải được Tư vấn giám sát kiểm tra và chấp nhận trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Các thiết bị chỉ được tham gia thi công khi đã qua công tác thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị thi công khác (dù một thiết bị) thì Nhà thầu phải làm lại công tác thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết bị thi công mới.
Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Trình tự chung của gói thầu:
Trình tự thi công, xây lắp phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng gói thầu. Tuỳ thuộc vào phương pháp tổ chức thi công của Nhà thầu là dây chuyền, song song hay cuốn chiếu mà trình tự thi công, xây lắp có những thay đổi khác nhau. Nhà thầu phải đệ trình Chủ đầu tư chấp thuận trình tự thi công, xây lắp gói thầu trong biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ chức thi công của từng hạng mục công trình.
Trình tự thi công xây lắp của Nhà thầu phải đảm bảo sự hợp lý trong việc điều động các đội thi công, thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu trong quá trình thi công các hạng mục công trình khác nhau nhằm phát huy được tối đa năng suất của người và thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu kịp thời, tiết kiệm thời gian chờ việc của người và máy.
Tuy trình tự thi công có thể khác nhau do biện pháp thi công khác nhau nhưng Nhà thầu cơ bản phải tuân thủ theo trình tự thi công, xây lắp sau:
+ Bố trí hệ thống cọc chi tiết và xác định phạm vi thi công.
+ Dọn dẹp mặt bằng thi công: Di chuyển những chướng ngại vật ra khỏi phạm vi thi công.
+ Thi công từng hạng mục.
+ Thi công hoàn thiện.
+ Vệ sinh, dọn dẹp, bàn giao công trình
Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng:
Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng được xác định căn cứ theo các yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu và công nghệ thi công. Nhà thầu cần tuân theo trình tự thi công, xây lắp của các công việc cụ thể đã được quy định trong các tiêu chuẩn áp dụng.
Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
· Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công trên phạm vi Nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước nhà nước về việc để xảy ra tai nạn.
· Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo để đề phòng tai nạn.
· Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng.
· Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
· Nhà thầu khi thi công phải có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
· Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi dưỡng những thiệt hại do Nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ (nếu có):
· Nhà thầu tổ chức giáo dục cán bộ, công nhân công trường về ý chức phòng chống cháy nổ trong quá trình làm việc tại công trường.
· Nhà thầu phải tập kết vật tư, vật liệu và các trang thiết bị, các vật dễ cháy nổ cách xa các nguồn gây cháy như bếp, nguồn điện.
· Nhà thầu phải bố trí các trang thiết bị và phương tiện cứu hỏa tại công trường, sẵn sàng đối phó khi có hỏa hoạn xảy ra như bể nước, bể cát, bình cứu hỏa...
· Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần nêu rõ công tác tổ chức phòng chống cháy, nổ tại công trường và liệt kê các trang thiết bị và phương tiện cứu hoả sẽ bố trí tại hiện trường.
Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
1. Nhà thầu nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương về các nội dung sau:
· Bảo vệ môi trường về tiếng ồn đối với các khu vực thi công đông dân cư.
· Độ rung, chấn động gây ra do các thiết bị thi công.
· Ô nhiễm không khí do khói, bụi đất, các khí độc thải ra trong quá trình thi công như đốt nhựa đường, thảm bêtông nhựa (nếu có).
· Ô nhiễm nguồn nước.
· Xử lý chất thải rắn không có khả năng phân huỷ.
· Xử lý chất thải lỏng.
· Các điều kiện về vệ sinh trong sinh hoạt của công trường.
Nhà thầu thực hiện các yêu cầu cụ thể sau để đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường:
· Phổ biến và giáo dục cán bộ, công nhân viên về ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.
· Có biện pháp thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn, rung động, ô nhiễm khói bụi đối với các khu vực dân cư nói chung và đối với công trường nói riêng.
· Tập kết vật liệu gọn gàng. Không đổ vật liệu, chất thải, đất đào bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước trong khu vực. Đặc biệt là các vật tư, vật liệu độc hại như dầu, nhớt, nhựa đường, bê tông nhựa (Nếu có).
· Nhà thầu tổ chức việc vận chuyển các loại vật liệu bằng ô tô vào những thời điểm hợp lý, xe có phủ bạt và thường xuyên tưới nước, quét dọn đất cát trên đường vận chuyển để giảm thiểu khói bụi.
· Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại công trường.
· Bố trí khu vực sinh hoạt cho công trường riêng biệt và hợp lý, tránh bố trí đầu gió để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung.
· Chịu trách nhiệm về những hậu quả xấu do mình gây ra.
Yêu cầu về an toàn lao động:
1. Nhà thầu phải có phương án tổ chức và các biện pháp cụ thể sẽ áp dụng để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công công trình bao gồm các nội dung:
· Tổ chức công tác đảm bảo an toàn lao động chung cho toàn công trường.
· Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện trực tiếp tham gia thi công.
· Đảm bảo an toàn lao động cho người thứ ba.
· Các vị trí nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn, Nhà thầu phải bố trí biển thông báo, quây rào.
Cán bộ, công nhân làm việc trong công trường phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, có đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, quần áo, ủng, mũ bảo hộ và các thiết bị cần thiết khác.
Nhà thầu phải có tính toán về an toàn về biện pháp tổ chức thi công chi tiết và các kết cấu phụ trợ, các thiết bị chống đỡ, neo giữ... phục vụ thi công. Khi thấy cần thiết, Tư vấn giám sát được quyền yêu cầu Nhà thầu chứng minh về tính an toàn của biện pháp tổ chức thi công của mình bằng các tính toán cụ thể.
Nhà thầu phải mua bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cho toàn bộ nhân sự tham gia thi công.
Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ đầu tư nếu không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về an toàn lao động, để xảy ra các tai nạn về người.
Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động và bố trí nhân lực, thiết bị thi công trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ tổ chức thi công trình Chủ đầu tư duyệt sau khi trúng thầu.
1. Huy động nhân lực:
· Nhà thầu đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhân lực về trình độ chuyên môn, vị trí được bố trí của từng người được huy động đến công trường trong đó nêu rõ các nội dung:
· Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, bảng kê trích ngang năng lực, kinh nghiệm, các công trình hoặc công việc đã từng tham gia.
· Số lượng nhân lực được huy động trong từng thời kỳ, thời gian đến và đi của các cán bộ chủ chốt của công trường.
· Trong trường hợp có sự thay đổi nhân lực, Nhà thầu phải báo cáo và được sự đồng ý của Tư vấn giám sát. Trường hợp thay đổi các cán bộ chủ chốt trong bộ máy điều hành và tổ chức thi công công trình, Nhà thầu phải có văn bản báo cáo và trình bày rõ nguyên nhân thay đổi và được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận trước khi tiến hành thay đổi nhân sự.
· Danh sách nhân sự huy động và các quyết định thay đổi, bổ sung nhân sự của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận là căn cứ để Tư vấn giám sát kiểm tra nhân lực thực tế huy động của Nhà thầu tại hiện trường.
· Yêu cầu cụ thể về nhân lực của Nhà thầu đối với gói thầu này như sau: Nhà thầu đăng ký danh sách cán bộ phục vụ gói thầu với các thông tin cụ thể như tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, các công trình đã tham gia. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi bất cứ một vị trí nào trong bộ máy điều hành nếu thấy rằng vị trí đó không đạt yêu cầu.
Huy động thiết bị:
· Nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách thiết bị thi công được huy động cho gói thầu gồm các nội dung:
· Tên, chủng loại, hãng sản xuất và số lượng thiết bị được huy động.
· Nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hiện tại của thiết bị.
· Công suất và tình trạng sử dụng hiện tại kèm theo các chứng chỉ kiểm định chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp.
· Vị trí hiện tại của thiết bị.
· Thời gian được huy động có mặt và thời gian rút khỏi công trường.
· Nhà thầu có trách nhiệm huy động đầy đủ, đúng và hợp lý nhân lực, thiết bị cho từng giai đoạn, đảm bảo thi công công trình theo đúng tiến độ Nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu và Hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư. Trong trường hợp có nguy cơ bị chậm tiến độ, Nhà thầu phải huy động bổ sung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và hạng mục:
Công tác tổ chức thi công của Nhà thầu tuân theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công.
1. Yêu cầu về biện pháp thi công tổng thể :
Căn cứ phương án tổ chức thi công đã được lập trong hồ sơ dự thầu, sau khi khảo sát điều tra điều kiện thực tế địa chất, địa hình, Nhà thầu cần hoàn chỉnh lại, cụ thể hoá phương án tổ chức thi công cho phù hợp để báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thông qua trước khi triển khai. Phương án tổ chức thi công điều chỉnh lại không được làm tăng giá trị Hợp đồng và phải tôn trọng kết quả đấu thầu cũng như những nguyên tắc của Hồ sơ mời thầu. Trong phương án tổ chức thi công tổng thể Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung:
a.1. Công tác thuẩn bị mặt bằng thi công:
Mặt bằng thi công bao gồm toàn bộ phạm vi mặt bằng của gói thầu bao gồm phạm vi diện tích sử dụng thi công và bố trí các công trình phục vụ công tác thi công:
· Văn phòng điều hành công trường;
· Nhà ở cho cán bộ, công nhân công trường;
· Phòng thí nghiệm hiện trường;
· Nhà kho, bãi chứa vật liệu, xưởng cơ khí;
· Bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công;
· Khu vệ sinh và sinh hoạt chung của công trường;
· Nguồn cung cấp điện, nước cho sinh hoạt và thi công;
· Bố trí đường giao thông nội bộ công trường và đường công vụ, đường tránh phục vụ thi công (nếu có).
Ngay sau khi ký kết Hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành công tác chuẩn bị mặt bằng thi công. Nhà thầu phải thỏa thuận với chính quyền, nhân dân địa phương về việc thuê, mượn đất để bố trí mặt bằng, Hợp đồng cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, thi công và đăng ký tạm trú tạm vắng cho cán bộ, công nhân công trường. Sau khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục, Nhà thầu có trách nhiệm dỡ bỏ các công trình phụ tạm đã xây dựng để trả lại hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng đã thuê, mượn theo các giao kèo và tránh các khiếu kiện nếu có. Việc bố trí mặt bằng công trường phải đảm bảo hợp lý, khả thi cho việc thi công tất cả các hạng mục của công trình, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng của công trường.
Yêu cầu về biện pháp thi công của các hạng mục:
Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, thực địa công trình đã được bàn giao, biện pháp thi công tổng thể được Chủ đầu tư phê duyệt; nhân lực, thiết bị và vật liệu hiện có, từng tháng hoặc từng giai đoạn, Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết của từng hạng mục công việc trình Tư vấn giám sát thông qua trước khi thi công. Trong biện pháp tổ chức thi công chi tiết của Nhà thầu gồm các nội dung:
· Khối lượng công việc phải thực hiện.
· Lượng vật tư, vật liệu cần sử dụng.
· Nhân lực và thiết bị cần phải bố trí.
· Trình tự thực hiện các công việc xây dựng trong hạng mục.
· Yêu cầu kỹ thuật khi thi công các công việc xây dựng.
· Biểu tiến độ chi tiết và khối lượng hoàn thành theo thời gian.
Đối với các hạng mục công trình có yêu cầu kỹ thuật và công nghệ thi công phức tạp, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công chi tiết của hạng mục. Chỉ khi có ý kiến chấp thuận của Chủ đầu tư về biện pháp thi công đã đệ trình, Nhà thầu mới được triển khai thi công.
Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:
Nhà thầu phải có hệ thống quản lý thi công xây dựng, kiểm tra, giám sát chất lượng phù hợp theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản có liên quan hướng dẫn thực hiện.
Yêu cầu khác (căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu):
1. Nhật ký thi công và thông báo thi công:
Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát ngày, giờ tiến hành khởi công công trình, hạng mục đầu tiên tiến hành thi công.
Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu được Chủ đầu tư cung cấp sổ nhật ký thi công. Nhà thầu có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung của quá trình thi công theo từng ngày về thời tiết, nhân lực và thiết bị huy động, công việc thực hiện trong ngày và các nội dung khác nếu có. Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác về nội dung nhật ký thi công do Nhà thầu ghi và ký xác nhận vào sổ nhật ký thi công theo ngày.
Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản sổ nhật ký công trình làm tài liệu lập hồ sơ hoàn công. Nếu đánh mất, Nhà thầu chịu phạt trách nhiệm. Hình thức và mức độ phạt sẽ được Chủ đầu tư quy định rõ khi cấp sổ nhật ký thi công.
Yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất:
· Báo cáo định kỳ: Nhà thầu phối hợp với Tư vấn giám sát thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và khối lượng cùng với các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình thi công. Thời gian báo cáo, nội dung và mẫu báo cáo định kỳ sẽ do Chủ đầu tư quy định phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công và và tính cấp bách của công tác thi công.
· Báo cáo đột xuất: Trong quá trình thi công thực tế, khi gặp phải các sự không lường trước như thực địa không đúng với khảo sát, biện pháp thiết kế không phù hợp với thực địa... hoặc có sự cố công trình nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Tư vấn giám sát và Nhà thầu thì Nhà thầu phải phối hợp với Tư vấn giám sát báo cáo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư cử người và mời các bên liên quan xem xét, giải quyết. Hình thức báo cáo có thể bằng văn bản hoặc điện thoại (sau đó phải có báo cáo bằng văn bản kèm theo. Nhà thầu phải đảm bảo thời điểm Chủ đầu tư nhận được thông tin về sự việc không chậm quá 24h từ khi phát hiện ra sự việc.
Yêu cầu về hồ sơ hoàn công:
· Công tác lập hồ sơ hoàn công công trình thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước ;
· Theo đó Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công về phần các tài liệu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và các tài liệu liên quan đến thiết kế, tài liệu làm cơ sở để Nhà thầu triển khai thi công. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công phần các tài liệu liên quan trực tiếp đến quá trình thi công và bản vẽ hoàn công công trình. Tư vấn giám sát có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu trong suốt quá trình lập hồ sơ hoàn công.
Yêu cầu về các cuộc họp:
d.1. Họp thương thảo Hợp đồng:
· Sau khi Nhà thầu nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sẽ tổ chức cuộc họp thương thảo Hợp đồng;
· Nội dung chủ yếu của cuộc họp là tiến hành thương thảo các điều khoản cụ thể của Hợp đồng.
d.2. Họp thông qua phương án tổ chức thi công chi tiết.
d.3. Họp giao ban theo định kỳ hoặc đột xuất:
· Tại cuộc họp này, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phải chuẩn bị các báo cáo về tiến độ, chất lượng, nghiệm thu thanh toán, phối hợp công việc và các đề xuất thuộc phạm vi giải quyết của Chủ đầu tư.
· Chủ đầu tư sẽ kết luận và thực hiện thông báo để đảm bảo về tiến độ, chất lượng và giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi xử lý của Chủ đầu tư.
· Thời gian họp định kỳ tuỳ theo yêu cầu tiến độ của gói thầu và do Chủ đầu tư quyết định, Tư vấn giám sát và Nhà thầu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ đầu tư thực hiện.
· Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ mời cuộc họp đột xuất bằng hình thức gọi điện thoại hoặc fax giấy mời đến các bên liên quan khi cần kiểm điểm tiến độ của Nhà thầu, khi có các chế độ chính sách thay đổi cần thông báo với Tư vấn giám sát, Nhà thầu hoặc mời họp theo đề xuất của Tư vấn giám sát, Nhà thầu để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công. Các bên phải ngay lập tức thực hiện nội dung mời họp và đảm bảo dự họp đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả.
Yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông
Nhà thầu thi công phải lập phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trình Chủ đầu tư chấp thuận. Việc tổ chức thi công phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện các yêu cầu sau:
Lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, biển chỉ dẫn công trường theo đúng quy định.
Bố trí người điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các vị trí thi công ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Có phương án phân luồng giao thông hợp lý, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Không tập kết vật liệu, máy móc gây cản trở lòng, lề đường; đảm bảo mặt đường tạm phục vụ đi lại.
Đảm bảo vệ sinh môi trường, không để đất, cát rơi vãi gây trơn trượt, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Có biện pháp thi công phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân trong khu vực.
Kịp thời khắc phục, xử lý các hư hỏng phát sinh do quá trình thi công gây ra.

